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 Mexico sáng chế công nghệ truyền 

dữ liệu bằng ánh sáng đèn LED. 

 Pin năng lượng mặt trời polyme mới.  

 Tái chế chì từ ắc quy ô tô thành tấm 

năng lượng mặt trời.  

 Pin năng lượng mặt trời thiết kế hình 

hoa.  

 Máy tách nước hoạt động bằng pin 

AAA thông thường.  

 Nhật phát triển thiết bị có thể phát 

điện tổng hợp từ tự nhiên.  

 Cửa sổ quang năng. 

 Hệ thống mới sử dụng dầu thực vật 

để cấp điện, sưởi ấm và làm mát nhà 

ở. 

 Thiết bị biến đổi sóng âm từ lời nói 

thành năng lượng sạc điện thoại.  

 Vật liệu tổng hợp độc đáo dành cho 

phẫu thuật nhãn khoa. 

 Phương pháp mới giúp chữa lành 

xương.  

 Lần đầu tiên nuôi được tế bào não. 

 Thiết bị xét nghiệm cho vùng sâu. 

 ……………….. 

THÔNG TIN 

THÀNH  TỰU 
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 Chất tăng tốc bù canxi cho men răng, 

chế phẩm dùng cho 

. 

 

tazobactam. 

 

gelatin. 

 Thiết bị tạo kiểu tóc. 

 Đồ chứa mỹ phẩm dạng

pháp sản xuất. 

 
tương tác chương trình. 

 
khách nhóm dùng để xem truyền hình 

trên mạng. 

 Phương pháp cải tạo nền. 

 

y. 
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MEXICO SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ 
TRUYỀN DỮ LIỆU BẰNG                     

ÁNH SÁNG ĐÈN LED 

Mexico sẽ là quốc gia châu Mỹ đầu tiên sử 

dụng công nghệ truyền dữ liệu bằng ánh sáng 

phát ra từ đèn LED với tốc độ lên tới 10Gb/s. 

Đây là công nghệ do công ty Sisoft phối hợp 

với Viện Công nghệ Mexico (ITAM) phát 

triển. 

Ông Arturo Campos, đại diện của công ty 

Sisoft, cho biết các kỹ sư Mexico đã phát triển 

công nghệ mang tên InternetLedCom có khả 

năng truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh và 

Internet bằng ánh sáng nhìn thấy (VLC) phát 

ra từ bóng đèn LED. Để sử dụng công nghệ 

này, các nhà khoa học phải sử dụng một số 

thiết bị thu nhận đặc biệt. 

 

Nhóm Sisoft cho biết họ đã dùng công 

nghệ mới để truyền âm thanh, video và 

Internet với tốc độ lên đến 10Gb/s. Đây là một 

bước cải tiến so với các hệ thống Li-Fi (Light-

Fidelity) được tập đoàn Siemens và Đại học 

bang Pennsylvania lần lượt phát triển có tốc 

độ truyền phát 500Mb/s và 1,6Gb/s. 

Ngoài tốc độ truyền ấn tượng, Sisoft cũng 

nhấn mạnh đến ưu điểm khác của công nghệ 

InternetLedCom là đảm bảo an toàn dữ liệu. 

Theo Sisoft, do dữ liệu được truyền bằng 

VLC nên sẽ không bị tin tặc tấn công. Một ưu 

thế khác là có thể triển khai ứng dụng công 

nghệ InternetLedCom ở những vùng hẻo lánh 

chưa có hạ tầng cơ sở kỹ thuật đạt chuẩn hoặc 

 

trong các bệnh viện, nơi các thiết bị phát 

xạ có thể cản trở hoặc ngắt quãng tín hiệu 

Internet không dây (Wifi). 

Hiện giá thành của dịch vụ 

InternetLedCom vào khoảng 50-60 

USD/tháng, do đó có thể giúp Mexico hạ giá 

thành sử dụng Internet trong tương lai. 

Theo www.vietnamplus.vn, 20/08/2014 

************** 

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
POLYME MỚI 

 

 Các loại pin mặt trời hữu cơ thường được 

chế tạo từ hai dạng nguyên liệu: một chất cho 

và một chất nhận, tạo điều kiện tách điện tích 

hiệu quả. Đối với chất nhận, phân tử thường 

được sử dụng nhiều nhất là fullerene hấp thụ 

tia sáng xanh. Điều đó khiến cho phổ hấp thụ 

của vật cho có thể bao phủ càng rộng càng tốt 

trên dải quang phổ mặt trời. Nhưng hầu hết 

các chất bán dẫn hữu cơ đều có độ rộng băng 

tần quang nhỏ. Kết quả là, các loại pin mặt 

trời dựa trên các nguyên liệu như vậy chỉ có 

thể bắt được một phần nhỏ của dải quang phổ 

mặt trời.  

 Vấn đề này có thể được khắc phục bằng 

một cấu hình thiết kế phù hợp bằng cách xếp 

chồng (stacked) hoặc xếp tiếp đôi (tandem), 

trong đó các vật liệu hữu cơ được điều chỉnh 

để mỗi loại hấp thụ một phần dãy phổ riêng, 

nhờ đó làm tăng hiệu quả của thiết bị nói 

chung. Các loại vật liệu bán dẫn có khe dải 

(bandgap) cao thường hấp thụ bức xạ bước 

sóng ngắn, phần bước sóng dài hơn được 

THÔNG TIN THÀNH TỰU 
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truyền đến các chất bán dẫn tiếp theo.  

Trong bối cảnh đó, các nhà nghiên cứu đã 

đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển các loại 

pin mặt trời có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng 

(multi-junction) để đạt được hiệu suất của pin 

vượt xa hiệu suất của pin quang điện hữu cơ 

đơn tầng. 

 Về lý thuyết, một tế bào năng lượng mặt 

trời với số lượng vô hạn các tầng chuyển tiếp 

có thể đạt được hiệu suất chuyển đổi năng 

lượng tối đa (power conversion efficiency - 

PCE) là gần 87% dưới ánh sáng mặt trời có độ 

tập trung cao. Thách thức đặt ra là cần phát 

triển một hệ thống vật liệu bán dẫn có thể đạt 

được phạm vi rộng các khe dải và đạt chất 

lượng tinh thể cao.  

 Công trình nghiên cứu mới của phòng thí 

nghiệm Yang Yang tại Đại học California, 

Los Angeles (UCLA), một trong những phòng 

thí nghiệm hàng đầu nghiên cứu về pin mặt 

trời hữu cơ cấu trúc ghép tiếp đôi, đã thiết kế 

thành công pin mặt trời hữu cơ ghép chuyển 

tiếp ba tầng với cấu hình khe dải năng lượng 

được thiết kế để tối đa hóa dòng quang điện 

tạo thành.  

Sự đổi mới quan trọng trong nghiên cứu 

được công bố Tạp chí Advanced Materials là 

việc đạt được hiệu suất kỷ lục trong thiết kế 

pin năng lượng mặt trời III-V có cấu trúc ghép 

chuyển tiếp ba tầng.  

Các pin năng lượng mặt trời đa tầng III-V 

được chế tạo bằng công nghệ 

GaInP/GaInAs/Ge tiêu chuẩn công nghiệp đạt 

hiệu suất chuyển đổi năng lượng thuộc loại 

cao nhất trong số các loại pin năng lượng mặt 

trời, với mức kỷ lục hiện đạt cao hơn 40%.  

Theo Chun-Chao Chen, thành viên nhóm 

nghiên cứu và là tác giả của bài báo giải thích: 

"Trong pin năng lượng mặt trời đa tầng III-V, 

sự sắp xếp tối ưu ghép tiếp đuôi ba tầng cho 

dòng điện ra cao, với một chất hấp thụ khe dải 

rộng (2,0-1,85 eV), một chất hấp thụ khe dải 

trung bình (1,4-1,2 eV), và một chất hấp thụ 

khe dải thấp (1,0-0,7 eV)". Tuy nhiên, nguyên 

lý thiết kế tối ưu này không thể áp dụng trực 

tiếp cho các loại pin mặt trời hữu cơ, do thiếu 

vật liệu có khe dải nhỏ 1 eV. Vì thế các nhà 

nghiên cứu đã thực hiện một sự kết hợp thực 

tế các khe dải năng lượng của ghép nối ba 

tầng để phát triển một cấu trúc pin năng lượng 

mặt trời hữu cơ liên kết tiếp đôi hiệu quả. 

Trong thiết kế của mình, nhóm nghiên cứu 

sử dụng ba loại vật liệu với các khe dải năng 

lượng khác nhau (1,9, 1,58, và 1,4 eV) để làm 

các vật cho điện tử, kết hợp với các dẫn xuất 

fullerene. Bằng sắp xếp các khe dải năng 

lượng như vậy, họ đã chế tạo loại pin năng 

lượng mặt trời ghép chuyển tiếp ba tầng hiệu 

suất cao có PCE đạt cao hơn 11% so với hiệu 

suất kỷ lục của pin mặt trời tiếp đôi ba tầng đã 

được thiết kế trước đây cũng của nhóm nghiên 

cứu thuộc phòng thí nghiệm Yang.  

 Các vấn đề đặc biệt trong pin mặt trời 

ghép chuyển tiếp ba tầng đó là hiệu ứng giao 

thoa quang phức tạp giữa các tế bào nhỏ 

(subcell) trong ghép nối. Trong ghép nối đuôi 

hai tầng, có thể dễ dàng giải quyết hiệu ứng 

quang. Tuy nhiên, trong cấu trúc ghép ba tầng, 

không thể sử dụng phương pháp thử và sai để 

tìm ra độ dày lớp hấp thụ tối ưu đối với mỗi tế 

bào lớp dưới.  

Để giải quyết vấn đề này, và để hiểu được 

mỗi một tế bào lớp dưới hoạt động như thế 

nào và có thể cung cấp dòng điện là bao nhiêu, 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành những mô 

phỏng quang chi tiết hơn và sâu hơn với từng 

subcell.  

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một cấu trúc 

đơn giản và hiệu quả để kết nối các subcell 

trong pin năng lượng mặt trời tầng tiếp đuôi. 

Cấu trúc này được chế tạo từ WO3/PEDOT: 

PSS/ZnO, đã được xử lý hoàn toàn bằng dung 

dịch, do đó có được lợi thế xử lý trực giao 

(orthogonal processing) của pin năng lượng 

mặt trời hữu cơ không thay đổi - bất kể có bao 

nhiêu tầng ghép nối được thêm vào.  

Theo nhóm nghiên cứu UCLA, thiết kế 

này giúp củng cố niềm tin vào cấu trúc chuyển 

tiếp đa tầng đối với pin năng lượng mặt trời 

hữu cơ và nó cũng chỉ ra rằng sự đổi mới về 

cấu trúc thiết bị có khả năng thúc đẩy hiệu 

suất của công nghệ pin mặt trời hữu cơ lên 
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tầm sánh ngang với pin quang điện vô cơ.  

Nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng kinh 

nghiệm và kiến thức của họ thu được từ thiết 

kế pin năng lượng mặt trời chuyển tiếp đa tầng 

có thể áp dụng cho các công nghệ quang điện 

khác, ví dụ như tế bào năng lượng mặt trời lai 

(hybrid solar cells); pin mặt trời perovskite; 

pin năng lượng mặt trời CIGS.  

       Theo www.vista.gov.vn/Nanowerk, 

19/8/2014    

************** 

TÁI CHẾ CHÌ TỪ ẮC QUY Ô TÔ 
THÀNH TẤM NĂNG LƯỢNG                 

MẶT TRỜI 

Đây có thể là một giải pháp cùng thắng 

(win-win) cổ điển: Một hệ thống được các nhà 

nghiên cứu tại MIT đề xuất để tái chế vật liệu 

từ các ắc quy ô tô bỏ đi - một nguồn ô nhiễm 

chì tiềm tàng - thành các tấm pin mặt trời mới 

tuổi thọ cao, cung cấp năng lượng không phát 

thải.  

 

Hệ thống này dựa trên một sự phát triển 

gần đây về pin mặt trời sử dụng một hợp chất 

gọi là perovskite - cụ thể là perovskite halogen 

organolead - một công nghệ đã tiến bộ nhanh 

chóng từ các thí nghiệm ban đầu đến điểm mà 

hiệu quả của nó gần cạnh tranh được với các 

loại pin mặt trời khác.  

 "Từ buổi giới thiệu đầu tiên cho đến khi 

đạt hiệu suất tốt diễn ra trong vòng chưa đầy 

hai năm,"  Belcher, Giáo sư về năng lượng tại 

MIT, nói. Hiện tại, các tế bào quang điện dựa 

trên perovskite đã đạt được hiệu quả chuyển 

đổi năng lượng tới trên 19%, gần bằng nhiều 

loại pin mặt trời thương mại dựa trên silic. 

 Những giới thiệu công nghệ perovskite ban 

đầu đã xác định việc sử dụng chì, việc sản 

xuất từ quặng nguyên liệu có thể sinh ra phế 

thải độc hại, là một nhược điểm. Tuy nhiên, 

bằng cách sử dụng chì tái chế chì từ ắc quy cũ, 

quy trình sản xuất có thể thay cho việc chôn 

lấp vật liệu độc hại và tái sử dụng nó trong các 

tấm quang điện có thể sản xuất điện trong 

nhiều thập kỷ.  

 Thật ngạc nhiên, do vật liệu quang điện 

perovskite có dạng màng mỏng chỉ dày nửa 

micromet, phân tích của nhóm nghiên cứu cho 

thấy rằng lượng chì của một chiếc ắc quy ô tô 

có thể sản xuất ra các tấm pin mặt trời đủ để 

cung cấp điện cho 30 hộ gia đình.  

 Như một lợi thế bổ sung, việc sản xuất các 

pin mặt trời perovskite này sẽ là một quá trình 

tương đối đơn giản và lành mạnh. "Nó có lợi 

thế là một quá trình nhiệt độ thấp, và giảm 

được nhiều bước" so với việc sản xuất các pin 

mặt trời thông thường, Belcher nói. 

 Trong tấm pin mặt trời hoàn thành, lớp 

chứa chì sẽ được bao bọc hoàn toàn bằng một 

vật liệu khác, như nhiều tấm pin mặt trời hiện 

nay, hạn chế nguy cơ ô nhiễm chì trong môi 

trường. Khi các tấm hết hạn sử dụng, chì có 

thể được tái chế thành tấm pin mặt trời mới.  

 "Quá trình bao bọc sẽ được giống như các 

pin polymer hiện nay," Chen, nghiên cứu sinh 

ở MIT, nói. "Công nghệ có thể được dễ dàng 

xử lý." 

 Belcher tin rằng các pin mặt trời perovskite 

tái chế sẽ được chấp nhận bởi các nhà nghiên 

cứu quang điện khác, những người bây giờ có 

thể điều chỉnh công nghệ để đạt hiệu quả tối 

đa. Công trình nghiên cứu rõ ràng cho thấy chì 

được thu hồi từ ắc quy cũ cũng tốt như kim 

loại chì mới cho  sản xuất các pin mặt trời 

perovskite. 

   Theo  www.vista.gov.vn / Energy 

and Environmental Science, 22/8/2014 

************** 
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PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
THIẾT KẾ HÌNH HOA 

Mới đây, một nhóm nhà nghiên cứu tại 

trường đại học Tokyo (Nhật Bản) đã có một 

phát minh mới trong thiết kế pin năng lượng 

mặt trời. 

 

Việc sử dụng pin năng lượng mặt trời 

không còn là điều quá mới mẻ nữa. Những 

tấm pin năng lượng mặt trời hiện nay đã xuất 

hiện ngày càng nhiều, không chỉ tại các nhà 

máy lớn mà còn ở các mái nhà dân và trong 

các khu vườn.  

Phát minh trong thiết kế pin năng lượng 

mặt trời hình các loài hoa của các nhà khoa 

học Nhật Bản khiến các khu vườn sử dụng 

loại pin này không chỉ thân thiện với môi 

trường mà còn trở nên vô cùng đẹp mắt.  

   Theo www.vtv.vn, 30/08/2014 

************** 

MÁY TÁCH NƯỚC HOẠT ĐỘNG 
BẰNG PIN AAA THÔNG THƯỜNG 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học 

Stanford, Hoa Kỳ đã chế tạo được một thiết bị 

giá rẻ, không phát thải, sử dụng pin AAA 

thông dụng công suất 1,5V để sản xuất hydro 

bằng cách điện phân nước. Khí hydro có thể 

được sử dụng để cấp năng lượng cho các pin 

nhiên liệu trong xe cộ không phát thải.  

 Pin AAA cho một dòng điện chạy qua 2 

điện cực để tách nước thành hydro và oxy. 

Không giống những thiết bị tách nước khác sử 

dụng chất xúc tác kim loại quý, các điện cực 

trong thiết bị mới được làm bằng niken và sắt 

rẻ tiền và dồi dào.  

 

 Hongjie Đai, Giáo sư hóa học tại Đại học 

Stanford và là một trong các tác giả nghiên 

cứu nói: “Sử dụng các vật liệu niken và sắt giá 

rẻ, chúng tôi có thể làm cho các chất xúc tác 

điện hoạt động đủ để tách nước ở nhiệt độ 

phòng với một pin công suất 1,5V duy nhất. 

Đây là lần đầu tiên các chất xúc tác không 

phải là kim loại quý được sử dụng để tách 

nước với mức điện áp thấp như vậy. Điều này 

khá đặc biệt vì thông thường bạn cần các kim 

loại đắt tiền như bạch kim hoặc iridi mới đạt 

được điện áp đó".  

 Các chất xúc tác niken/niken oxit làm 

giảm đáng kể điện áp cần để tách nước, cuối 

cùng có thể tiết kiệm cho các nhà sản xuất 

hydro hàng tỷ đôla chi phí điện. Các nhà khoa 

học đặt ra mục tiêu tiếp theo là nâng cao độ 

bền của thiết bị.  

 Theo GS. Hongjie Đai, ngoài việc sản 

xuất hydro, máy tách nước mới có thể được sử 

dụng để sản xuất khí clo và natri hydroxit, một 

hóa chất công nghiệp quan trọng.  

 Các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ chế tạo bộ 

tách nước hoạt động bằng điện mặt trời.  

 Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí 

Nature Communications ra ngày 22/8. 

Theo www.vista.gov.vn/ Sciencedaily, 

29/8/2014 

 ************** 

NHẬT PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CÓ 
THỂ PHÁT ĐIỆN TỔNG HỢP                  

TỪ TỰ NHIÊN 

Hai công ty Toshiba và Kobelco đã công 

bố kết quả sáng chế thiết bị phát điện hoạt 

động ổn định, có thể khai thác từ các nguồn 

năng lượng tự nhiên gồm sức gió, nhiệt Mặt 
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Trời và tài nguyên gỗ. Thiết bị sẽ được lắp đặt 

tại tỉnh Hyogo và vận hành thử nghiệm đến 

tháng 3/2015. 

Trong một công bố đầu tiên ngày 22/8, đại 

diện 2 công ty trên cho biết các kỹ sư đang nỗ 

lực hoàn thiện sáng chế nhằm có thể đưa vào 

ứng dụng trong thực tế với tư cách là một cỗ 

máy có khả năng “tự cung tự cấp,” giúp các 

địa phương có thể tự sản xuất điện năng một 

cách ổn định và liên tục.  

Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên tắc sử 

dụng nhiệt độ nước sôi để chuyển hóa các 

nguồn năng lượng thông qua hệ thống thống 

phát điện nhị phân, từ đó sản xuất ra điện 

năng. Công suất chế tạo cho phép sản xuất 70 

kW điện, cung cấp cho khoảng 50 hộ gia đình. 

Chi phí chế tạo hiện vào khoảng 680 triệu yen, 

tương đương 6,8 triệu USD.  

Trước đó, trong các tiết lộ của mình, nhóm 

kỹ sư của hai công ty Toshiba và Kobelco cho 

biết máy phát điện tổng hợp dựa trên nguồn 

năng lượng Mặt Trời trong điều kiện thời tiết 

nắng ấm. 

Khi trời nhiều mây hoặc có mưa, máy sẽ 

sử dụng nguồn khí đốt nhiệt năng từ nồi hơi 

thông qua việc đốt nguyên liệu gỗ. Bên cạnh 

đó, máy phát điện cũng có thể sử dụng sức gió 

để hỗ trợ quá trình tổng hợp năng lượng phục 

vụ việc phát điện ổn định.  

Theo www.vietnamplus.vn, 28/08/14 

************** 

CỬA SỔ QUANG NĂNG 

 

Ảnh: Yimu Zhao/Physorg 

Các nhà nghiên cứu từ đại học Michigan 
(Mỹ) đã phát triển được một loại vật liệu 
mới trong suốt như thủy tinh có khả năng 

tập trung năng lượng mặt trời nên có thể lắp 
vào cửa sổ, màn hình điện thoại hoặc những 
bề mặt bằng phẳng khác. 

Nghiên cứu sản xuất năng lượng mặt trời 

từ các tế bào quang năng được đặt xung quanh 

vật liệu nhựa không phải là mới. Nhưng các 

nỗ lực trong quá khứ vừa thu năng lượng thấp 

vừa không được hiệu quả cho ánh sáng đi qua. 

ScienceDaily dẫn lời nhà khoa học Richard 

Lunt rằng ít ai thích nhìn từ phòng làm việc 

của mình ra ngoài qua một tấm kính màu. Vì 

vậy, phát minh kính trong suốt thu năng lượng 

mặt trời là một bước đột phá. 

Hệ thống thu năng lượng mặt trời này 

được Richard Lunt và nhóm của ông phát triển 

từ các phân tử hữu cơ nhỏ hấp thụ các bước 

sóng không nhìn thấy được cụ thể của mặt trời 

ví dụ như tia cực tím, ánh sáng cận hồng 

ngoại… Vì vật liệu này không hấp thu hoặc 

phát ra ánh sáng trong quang phổ nhìn thấy 

được cho nên đối với con người nó trong suốt. 

Một trong những lợi ích của vật liệu mới là 

tính linh hoạt, đầy tiềm năng cho các ứng 

dụng thương mại hoặc công nghiệp với chi phí 

phải chăng. 

Nó có thể sử dụng cho các tòa nhà cao tầng 

với nhiều cửa sổ hoặc bất kỳ cấu trúc di động 

nào đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.  

Hiện nay, hiệu suất chuyển đổi quang năng 

chỉ mới 1%, nhóm nghiên cứu đang hướng 

đến mức 5% và có thể là 7%. 

Theo www.thanhnien.com.vn, 20/08/2014    

************** 

HỆ THỐNG MỚI SỬ DỤNG DẦU 
THỰC VẬT ĐỂ CẤP ĐIỆN, SƯỞI ẤM 

VÀ LÀM MÁT NHÀ Ở 

 Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Anh đã 

sản xuất được nguyên mẫu thiết bị mới gọi là 

BMT, hoạt động hoàn toàn bằng dầu thực vật 

chưa qua xử lý để kết hợp làm mát, sưởi ấm 

và cung cấp điện năng. Hệ thống thế hệ đầu 

tiên này được thiết kế để sử dụng trong nhà, 
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có tiềm năng mở rộng cho các ứng dụng 

thương mại và công nghệ qui mô lớn. 

Hệ thống BMT sử dụng nhiều loại dầu 

thực vật chưa tinh chế, gồm dầu hướng dương, 

hạt cải dầu, dầu mè và dầu cây khổ sâm. Sử 

dụng máy phát điện bằng động cơ diesel đã 

được biến đổi để sản xuất điện bằng nhiên liệu 

thực vật tái tạo, hệ thống mới kết nối với một 

thiết bị tích điện dạng hybrid và hệ thống thu 

thập và kiểm soát dữ liệu để cung cấp điện 

một cách đáng tin cậy mà không cần kết nối 

bằng dây dẫn.  

 Hệ thống BMT không phải là mới đối với 

các nhà máy quy mô lớn, nhưng đây là hệ 

thống đầu tiên được cho là vừa có hiệu quả 

đối với các không gian nhỏ và vừa sử dụng 

nhiên liệu dầu chưa qua xử lý. Bằng cách sử 

dụng một qui trình được kiểm soát thông minh 

kết hợp tích trữ, thu hồi nhiệt thải và làm mát 

hiệu quả, nhóm nghiên cứu tuyên bố đã chế 

tạo được hệ thống BMT qui mô nhỏ để đáp 

ứng nhu cầu điện năng biến động hàng ngày 

tại hộ gia trình qui mô trung bình.  

 Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành 

nghiên cứu về các loại dầu có thể được sử 

dụng và quan trọng hơn là sẵn có ở những nơi 

không có các qui trình công nghiệp hóa tinh 

chế dầu tại các nước đang phát triển. Như vây, 

nhu cầu nhiên liệu sinh học sẽ không ảnh 

hưởng đến khả năng trồng cây lương thực của 

người dân địa phương.  

  GS. Tony Roskilly thuộc trường Đại học 

Newcastle nói: “Chúng tôi muốn tránh vận 

hành hệ thống sử dụng  nhiên liệu sinh học 

hoặc các nhiên liệu được tinh chế ở mức cao. 

Thay vào đó, chúng tôi đã phát triển một hệ 

thống sử dụng dầu thu được từ việc ép hạt 

giống cây trồng như cây dầu mè và cây khổ 

sâm. Các cây trồng này có thể sinh trưởng 

trong những môi trường khắc nghiệt và đất đai 

khô cằn, do đó, rất thích hợp để cung cấp 

nhiên liệu trong các nước đang phát triển, vì 

trồng chúng sẽ không ảnh hưởng xấu đến sản 

xuất lương thực. Nhu cầu công nghệ này tại 

các nước đang phát triển là rất lớn." 

 Hệ thống BMT qui mô gia đình có thể 

cung cấp khoảng 6-9 kW điện, mức cần để 

cho đèn, ti vi, tủ lạnh / máy lạnh, ấm đun 

nước, lò vi sóng, máy hút bụi, máy giặt và 

máy rửa bát họat động đồng thời. 

 Cùng với một nghiên cứu bổ sung về tiềm 

năng sử dụng hệ thống tại các trang trại nhỏ ở 

các nước đang phát triển để làm mát và xử lý 

các cây lương thực như một biện pháp để 

giảm tổn thất sau thu hoạch, nhóm nghiên cứu 

hiện đang kiểm tra hiệu suất lâu dài của hệ 

thống họat động bằng dầu thực vật "thô" và 

đàm phán với các nhà sản xuất để thương mại 

hóa.  

Theo www.vista.gov. vn/ Gizmag, 

15/8/2014 

************** 

THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI SÓNG ÂM 
TỪ LỜI NÓI THÀNH NĂNG LƯỢNG 

SẠC ĐIỆN THOẠI 

 

 Các nhà nghiên cứu ở London, Anh đã tạo 

ra một công nghệ mới sử dụng âm thanh như 

tiếng hò hét tại sân bóng hoặc tiếng nói 

chuyện trong quán cà phê để sạc điện thoại di 

động. Nguyên mẫu thiết bị có kích thước bằng 

một chiếc điện thoại di động, sử dụng kẽm 

oxit để chuyển đổi các rung động từ âm thanh 

thành điện năng.  

 Phát minh này lấy cảm hứng từ nghiên 

cứu trước đây của trường Đại học Queen 

Mary London, Anh về việc chơi nhạc pop và 

rock làm tăng hiệu suất của pin mặt trời. 

Nguyên nhân là vì các rung động do âm thanh 

tạo nên, đã kích thích chuyển động của vật 

liệu trong pin mặt trời, cải thiện được 40% 

hiệu suất.  
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 Từ đó, hãng Nokia đã phối hợp với nhóm 

nghiên cứu tại trường Đại học Queen Mary 

London để chế tạo thiết bị khai thác năng 

lượng để sạc điện thoại di động bằng tiếng ồn 

hàng ngày.  

 Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các thuộc 

tính quan trọng của oxit kẽm, đó là khi vật liệu 

bị nén hoặc kéo căng, nó sẽ tạo điện áp bằng 

cách biến đổi năng lượng từ chuyển động 

thành điện năng dưới dạng các thanh nano.  

 Các thanh nano có thể được phủ trên 

nhiều bề mặt tại những vị trí khác nhau, giúp 

khai thác năng lượng một cách linh hoạt. Khi 

bề mặt này được nén hoặc kéo căng, các thanh 

nano sinh ra điện áp cao. Các thanh nano phản 

ứng với rung động và chuyển động được tạo 

ra bởi âm thanh thường nhật như tiếng nói của 

con người. Sau đó, các tiếp điểm điện ở cả 2 

đầu của các thanh nano được sử dụng để khai 

thác điện sạc điện thoại.  

 Để có thể sản xuất máy phát điện kích 

thước nano, các nhà khoa học đã tìm ra những 

phương thức sáng tạo để giảm chi phí sản 

xuất. Thứ nhất, họ đã đưa ra qui trình phun 

hóa chất để phủ oxit kẽm lên tấm nhựa. Khi 

được đưa vào hỗn hợp hóa chất và đun nóng ở 

90oC, các thanh nano phát triển trên bề mặt 

của tấm nhựa. Thứ hai, nhóm nghiên cứu đã 

sử dụng nhôm giá rẻ để thay thế vàng thường 

được dùng làm tiếp điểm điện. 

 Thiết bị cuối cùng có kích thước tương tự 

như chiếc Nokia Lumia 925 và sản sinh điện 

công suất 5V, đủ để sạc điện thoại.  

Theo www.vista.gov.vn/ Dailymail, 26/8/2014 

************** 

VẬT LIỆU TỔNG HỢP ĐỘC ĐÁO 
DÀNH CHO PHẪU THUẬT                    

NHÃN KHOA 

Các chuyên gia Nga đã sáng chế ra loại vật 

liệu có thể sử dụng thành công trong tất cả các 

ca phẫu thuật mắt. 

Thứ vật liệu này hòa nhập tốt với mô của 

mắt và không gây tác dụng phụ. Bây giờ 

ngành y có thể nhanh chóng đối phó với hầu 

như mọi loại bệnh vi phạm thị lực – từ đục 

thủy tinh thể cho đến tổn thương cơ học của 

giác mạc - các chuyên viên cho biết. 

 
 

    Ảnh:RIA Novosti 

Vật liệu mới "TOFEKS" được dành cho 

các ca mổ trên nhãn cầu, và nó đa năng chứ 

không giống như các vật liệu thế hệ trước. 

"TOFEKS" gợi nhớ lớp màng áo đặc biệt, 

trong đó tẩm thuốc. Vật liệu có khả năng chữa 

lành vết thương, tăng cường võng mạc, hàn 

gắn chỗ hư hại, chỉnh hình thủy tinh thể. Và 

ưu việt hơn cả là đặc điểm không gây ra bất 

kỳ sự khó chịu nào cho các mô nhạy cảm của 

mắt. Cơ quan thị lực tiếp nhận lớp màng thần 

kỳ này một cách nhẹ nhàng dễ dàng khiến cho 

bệnh nhân ngay lập tức sau ca mổ hầu như 

không cảm thấy trong mắt mình đã có chất 

liệu mới. 

Với trợ giúp của vật liệu mới có thể loại bỏ 

những vi phạm nghiêm trọng của thị lực cũng 

như khuyết tật nhỏ nhất. Tùy thuộc vào các 

loại thuốc tẩm kèm theo, lớp màng tinh vi 

được sử dụng để điều trị bong võng mạc, 

chỉnh cận thị hoặc viễn thị, chữa chứng tăng 

nhãn áp hoặc các chấn thương cơ học. "Sáng 

chế của chúng tôi cho phép ngăn ngừa một 

cách hiệu quả việc mất chức năng thị giác và 

giảm tỷ lệ khuyết tật trong các căn bệnh nhãn 

khoa phổ biến nhất", - ông Kirill Shubsky đại 

diện nhóm chuyên viên cho biết. Cơ sở của 

ông đang tiến hành sản xuất các vật liệu sáng 

tạo nhằm phục vụ các mục đích khác nhau. 

Hai cơ sở khác có vai trò trong phát minh 

này là Viện nghiên cứu bệnh mắt Matxcơva 

mang tên Gelmholtz và Học viện Y khoa quốc 

gia ở thành phố Tver miền trung nước Nga. 

"TOFEKS" được chế thí điểm tại nhà máy sợi 

tổng hợp. 
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Vật liệu mới được đưa vào sản xuất đại trà 

bởi đã sử dụng tích cực tại một số phòng 

khám nhãn khoa trên khắp nước Nga. 

Theo www.khoahoc.com.vn, 23/8/2014 

************** 

PHƯƠNG PHÁP MỚI GIÚP                 
CHỮA LÀNH XƯƠNG 

Một nhóm các kỹ sư hóa học thuộc Viện 

kỹ thuật Massachusetts (MIT) của Mỹ đã phát 

triển một phương pháp mới giúp chữa lành 

xương, bằng cách sử dụng cùng một quá trình 

xảy ra tự nhiên trong cơ thể người sau chấn 

thương gãy hoặc vỡ xương.  

Kỹ thuật này bao gồm việc chèn một giàn 

giáo bằng nhựa, bọc bằng các nhân tố thúc 

đẩy tế bào của cơ thể, nhằm hàn gắn xương bị 

hư hỏng, biến dạng một cách tự nhiên. 

Phương pháp mới sẽ tìm cách bắt chước sự 

phát triển tự nhiên của xương người, phụ 

thuộc vào hai yếu tố là tăng trưởng xương có 

nguồn gốc tiểu cầu (PDGF) và hình thái 

xương protein 2 (BMP-2) để kích thích tái tạo, 

thuyết phục các tế bào chưa trưởng thành khác 

trở nên nguyên bào xương để có thể tạo ra 

xương mới. Đồng thời PDGF và BMP-2 cung 

cấp cấu trúc hỗ trợ xung quanh để xây dựng 

lại xương bị tổn thương. 

Bảng giàn giáo được phát triển bởi MIT 

chỉ dày có 0,1 mm, sẽ bắt chước quá trình sinh 

học nói trên, phát hành các yếu tố tăng trưởng 

theo thứ tự và số lượng chính xác.  

Việc phát hành các yếu tố tăng trưởng có 

thể đạt được bằng cách xếp các giàn giáo với 

khoảng 40 lớp BMP-2, tiếp theo là 40 lớp 

PDGF. Một khi quá trình phân lớp hoàn tất, 

các bác sĩ có thể tinh chỉnh cho phù hợp với 

kích thước của vết thương, kế tiếp cơ thể sẽ 

thúc đẩy xương từ từ tái sinh như nguyên 

trạng. Sau khi chữa lành, giàn giáo này sẽ tự 

phân hủy an toàn và không gây hại cho cơ thể. 

Tạp chí Gizmag cho biết, phương pháp này 

đã ghi nhận thành công trong phòng thí 

nghiệm khi những con chuột bị mất một phần 

xương sọ đã được chữa lành chỉ sau hai tuần 

điều trị. Trong tương lai, phương pháp này sẽ 

tiếp tục được áp dụng trên những động vật lớn 

hơn, rồi sau đó sẽ thử nghiệm lâm sàng trên 

người. 

Theo www.thanhnien.com.vn, 21/08/2014    

************** 

LẦN ĐẦU TIÊN NUÔI ĐƯỢC                   
TẾ BÀO NÃO 

Các nhà khoa học đã tạo nên tế bào não 3 

chiều trong phòng thí nghiệm, giống với tế 

bào não người và có thể sao chép một số chức 

năng của nó. 

 

Mô hình tế bào não chức năng trên đĩa                       
thí nghiệm - Ảnh: ĐH Tufts 

Không những thế, các chuyên gia có thể 

duy trì sự sống cho nó trong hơn 2 tháng. 

Các kỹ sư sinh học của đại học Tufts ở 

Boston (Mỹ) muốn phát triển một phương 

pháp có thể giúp nghiên cứu chính xác hơn 

điều gì đang diễn ra trong bộ não sau một cơn 

bệnh, chấn thương đầu hoặc phản ứng trước 

ma túy. 

Cho đến nay, các nhà khoa học muốn 

nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của những tác 

nhân khác nhau đối với não bộ thường gặp 

hạn chế trong việc nuôi tế bào thần kinh trên 

đĩa thí nghiệm. 

Dù phương pháp này cũng có công dụng, 

nhưng sản phẩm thu được lại không thể hiện 

được sự phức tạp của tế bào não, vốn bao gồm 

2 vùng khác nhau gồm chất xám và chất trắng. 

Trước đây, một nhóm chuyên gia cố gắng 

nuôi tế bào thần kinh trong một dung dịch, có 

nghĩa là chúng có thể hoạt động 3 chiều, bắt 

chước cách thức não bộ thực hiện các kết nối, 
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nhưng nhược điểm là tế bào nhân tạo lại 

không sống nổi qua 24 giờ. 

Hiện các nhà khoa học của đại học Tufts 

đã tạo nên một dạng tế bào phức tạp hơn, làm 

từ một dạng protein và hỗn hợp chứa collagen. 

Cách tiếp cận mới cho phép tế bào thần 

kinh kết nối và sợi trục thần kinh tăng trưởng, 

tạo ra một cấu trúc độc nhất vô nhị có thể bắt 

chước tốt hơn 2 phần của bộ não và duy trì 

được trong vài tháng. 

Mục tiêu kế tiếp là tạo nên một mô hình 

phức tạp hơn nữa, với kích thước lớn và nhiều 

dạng tế bào thần kinh khác nhau. 

Theo www. thanhnien.com.vn,  13/08/2014   

************** 

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM                       
CHO VÙNG SÂU 

Ngày nay nhờ sự phát triển của khoa học 

nên việc khám chữa bệnh dễ dàng hơn nhờ các 

thiết bị cận lâm sàng. Tuy nhiên, các thiết bị 

này có giá thành cao, hóa chất đắt đỏ và cồng 

kềnh khó vận chuyển đến các khu vực xa xôi 

hẻo lánh. Vì vậy, một thiết bị xét nghiệm cầm 

tay là điều rất cần thiết để khắc phục. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã 

chế tạo thành công thiết bị nhỏ gọn, rẻ tiền, 

tiện dụng để phục vụ cho những vùng nghèo 

khó nhất ở các nước đang phát triển. 

 

  

Ảnh: Stephanie Mitchell/Harvard 

 Thiết bị có thể theo dõi bệnh tiểu đường, 

bệnh sốt rét, phân tích nguồn nước uống có bị 

ô nhiễm hay không... Kết quả không chỉ hiển 

thị trên màn hình thiết bị mà có thể kết nối với 

điện thoại di động để truyền thông tin đến cho 

các bác sĩ ở xa đóng góp ý kiến. Thiết bị xét 

nghiệm này đang được thử nghiệm thực tế tại 

Ấn Độ, cho thấy kết quả rất khả quan dù việc 

kết nối chỉ với những chiếc điện thoại di động 

đời cũ, ít chức năng. 

Thiết bị đa năng này được gọi là phân tích 

điện hóa với chi phí mỗi sản phẩm 25 USD và 

nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 57gr. 

Tạp chí Gizmag dẫn lời Giáo sư George 

Whitesides cho biết thiết bị này đáp ứng đối 

với một số phân tích y sinh học rộng rãi nhất 

như đường huyết trong bệnh tiểu đường, chất 

điện giải trong huyết thanh, xét nghiệm miễn 

dịch... 

Tính năng sáng tạo nhất của nó là khả năng 

truyền thông, không cần những chiếc điện 

thoại thông minh hoặc máy tính bảng mà chỉ 

cần một chiếc điện thoại di động giá rẻ đang 

phổ biến ở các vùng quê nghèo. 

Theo www.thanhnien.com.vn, 25/8/2014 

************** 

CÔNG NGHỆ 3D TẠO RA CÁC                
BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

Một đội ngũ các nhà nghiên cứu 

người Australia đã sáng tạo ra các bản in 3D 

bộ phận cơ thể người mà họ tin rằng sẽ đem 

đến một cuộc cách mạng trong huấn luyện y tế 

trên toàn thế giới. 

 

Những bộ phận cơ thể trông giống y như 

thật, tuy nhiên đó chỉ là những bản in 3D, sản 

phẩm của một đội ngũ chuyên gia y tế tại Đại 

học Monash ở Melbourne. Những bộ phận 

nhân tạo này được hy vọng là sẽ thay thế cho 
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tử thi phục vụ nghiên cứu trong các trường y 

khoa.  

Giáo sư Paul McMenamin, Giám đốc 

Trung tâm Giải phẫu cơ thể người tại Đại học 

Monash chia sẻ: “Tuy khá khô và được tạo từ 

gốc bột, nhưng các bản in này chứa đựng mọi 

thông tin chi tiết về giải phẫu mà sinh viên cần 

để nghiên cứu về giải phẫu bộ phận cơ thể 

người”. 

Việc chế tạo ra các khuôn đúc cho mỗi bộ 

phận cơ thể mất nhiều giờ làm việc. Thông 

thường, cần khoảng 12 giờ để hoàn chỉnh và 

in được một bộ phận cơ thể, nhưng một trong 

các khuôn đúc đã hoàn thành sẽ rất dễ dàng để 

tạo ra các bản copy. Mặc dù các nhà khoa học 

đã từng in được xương người dưới dạng 3D 

nhưng những bản in mới này còn cho thấy 

được các yếu tố như gân và mô thần kinh. 

Nhóm nghiên cứu tin rằng, việc sáng tạo ra 

các bản in 3D cơ thể người sẽ tạo ra một bước 

đột phá, đặc biệt trong các bệnh viện tại các 

quốc gia phát triển, nơi mà không thể chi trả 

cho những mẫu vật thật, hay tại các quốc gia 

Trung Đông, nơi mà không thể tiếp xúc với tử 

thi do các yếu tố về tôn giáo và văn hóa. 

Những bộ giải phẫu cơ thể người 3D sẽ có 

mặt trên thị trường trong vòng 6 đến 9 tháng 

tới và những bộ sản phẩm này của Đại học 

Monash này được cho là những bộ đầu tiên có 

mặt trên thị trường. 

Theo www.vtv.vn, 17/08/2014 

************** 

PHƯƠNG PHÁP MỚI CHẾ TẠO 
SỢI NANO TỰ LẮP 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Carnegie 

Mellon đã phát triển một phương pháp mới 

chế tạo các cấu trúc nano protein/polyme tự 

lắp ráp tương tự như sợi được tìm thấy trong 

các tế bào sống. Nghiên cứu đem lại một cách 

tiếp cận mới đầy hứa hẹn cho các vật liệu dẫn 

thuốc và các ứng dụng kỹ thuật mô.  

 Tomasz Kowalewski, Giáo sư hóa học tại 

Đại học Carnegie Mellon cho biết: “Bằng cách 

bổ sung thêm các mối liên kết mềm dẻo vào 

các phân tử protein, chúng tôi có thể tạo ra 

một loại chất kết tụ hoàn toàn mới. Những 

chất kết tụ này có thể hoạt động như một loại 

vật liệu cấu trúc mà bạn có thể đính kèm các 

tải trọng khác nhau, chẳng hạn như các loại 

thuốc. Trong tự nhiên, loại protein này không 

giống với vật liệu cấu trúc”.  

 Các khối kiến thiết của sợi là một vài phân 

tử protein huỳnh quang xanh (green 

fluorescent protein - GFP) được sửa đổi liên 

kết với nhau bằng một quá trình được gọi là 

click chemistry. Một phân tử GFP bình 

thường thường không liên kết với các phân tử 

GFP khác để tạo thành sợi. Nhưng khi các nhà 

nghiên cứu sửa đổi các phân tử GFP và gắn 

vào chúng các mối liên kết PEO-dialkyne, họ 

nhận thấy các phân tử GFP tự lắp ráp thành 

sợi dài. Quan trọng hơn, các sợi này tháo rời 

sau khi  tiếp xúc với sóng âm thanh và sau đó 

lắp ráp lại trong một vài ngày. Các hệ thống 

có dạng sợi tự lắp ráp như vậy đã được các 

nhà khoa học tìm kiếm từ lâu để sử dụng trong 

các ứng dụng như kỹ thuật mô, dẫn thuốc, lò 

phản ứng nano và chụp ảnh. Nhóm nghiên cứu 

quan sát các sợi trên bằng kính hiển vi ánh 

sáng đồng tiêu, xác nhận sự lắp ráp của chúng 

bằng cách sử dụng tán xạ ánh sáng động lực 

học và nghiên cứu hình thái học của chúng 

bằng kính hiển vi lực nguyên tử (AFM). 

Nhóm nghiên cứu cũng quan sát thấy các sợi 

phát huỳnh quang, cho thấy các phân tử GFP 

vẫn giữ lại cấu trúc 3-D của chúng khi liên kết 

với nhau. 

 Để xác định quá trình nào điều khiển quá 

trình tự lắp ráp, nhóm nghiên cứu chạy một 

mô phỏng máy tính quá trình tự lắp ráp của 

các phân tử GFP sử dụng kỹ thuật động lực 

hạt tiêu tán, một phương pháp động lực học 

phân tử hạt thô. Mô phỏng này xác nhận xu 

hướng của GFP sửa đổi để tạo thành sợi và tiết 

lộ rằng quá trình tự lắp ráp được thúc đẩy bởi 

sự tương tác của các miếng vá kỵ nước trên bề 

mặt của các phân tử GFP. Ngoài ra, các sợi 

mô phỏng của nhóm nghiên cứu tương ứng 

chặt chẽ với những gì nhóm đã quan sát bằng 

cách chụp ảnh AFM. Các nhà nghiên cứu cho 

biết, hệ thống protein-polyme này đem lại một 
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đối tượng lắp ráp tự động rất chính xác, do đó 

họ có thể gắn các tải trọng khác nhau vào các 

vị trí chính xác.  

Theo www.vista.gov.vn/ Scitechdaily, 

12/8/2014 

************** 

LÁ NHÂN TẠO SẢN XUẤT OXY 

Chiếc lá nhân tạo có chức năng hấp thụ 

nước và carbondioxide để tạo ra oxy như lá 

cây thật. Vật liệu mới này mở đường cho việc 

cung cấp dưỡng khí ổn định cho con người 

làm nhiệm vụ lâu dài trong không gian. 

Bên cạnh đó, tác giả Julian Melchiorri 

tuyên bố rằng những chiếc lá này cũng có thể 

làm biến đổi cuộc sống trên trái đất vì nó giúp 

cải thiện tình trạng ô nhiễm ở các đô thị. 

Chàng sinh viên này cho biết, Cơ quan 

hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đang 

nghiên cứu cách để đảm bảo nguồn cung cấp 

oxy cho những chuyến bay dài ngày trong vũ 

trụ, nhưng thực vật thì không thể phát triển ở 

môi trường không trọng lực. 

Melchiorri, hiện đang sống ở London 

(Anh), đã tạo ra những chiếc lá nhân tạo này 

khi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Silk 

thuộc Đại học Tufts ở Massachusetts (Mỹ). 

Lá được tạo ra từ các tế bào lục lạp 

của thực vật treo lơ lửng trong lớp tơ protein, 

loại protein này được chiết xuất từ sợi tơ tự 

nhiên. 

Daily Mail dẫn lời Melchiorri cho biết, anh 

tự hào vì đã tạo ra vật liệu thực hiện chức 

năng quang hợp, sống và hô hấp như chiếc lá 

thật. Những chiếc lá nhân tạo này tiêu thụ rất 

ít năng lượng và có thể tích hợp vào các tòa 

nhà hiện đại để hấp thu khí CO2. 

Melchiorri còn tiến thêm một bước khi chế 

tạo vật liệu này thành chao đèn, vừa giúp 

chiếu sáng căn phòng vừa cung cấp dưỡng 

khí. 

Theo www.thanhnien.com.vn, 02/08/2014    

************** 

RÔ BỐT SỬ DỤNG TÍN HIỆU WI-FI 
ĐỂ NHÌN XUYÊN QUA TƯỜNG 

Một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học 

California ở Hoa Kỳ đã chế tạo được rô bốt 

UCSB, có khả năng nhìn xuyên qua những 

bức tường vững chắc chỉ bằng tín hiệu Wi-Fi. 

Với các ứng dụng tiềm năng trong tìm kiếm 

cứu nạn, giám sát, phát hiện và khảo cổ học, 

những con rô bốt này có thể xác định vị trí và 

phác thảo các đồ vật ẩn nấp bên trong một cấu 

trúc được quét và sau đó phân loại thành các 

thành phần như kim loại, gỗ hoặc thịt.  

 Làm việc theo cặp, các rô bốt đi qua vòng 

ngoài của một đồ vật hoặc cấu trúc và luân 

phiên truyền, nhận các tín hiệu vô tuyến Wi-Fi 

qua đồ vật được quét. Khai thác sự khác biệt 

trong truyền và nhận cường độ tín hiệu Wi-Fi 

để phát hiện các đối tượng ẩn nấp, hệ thống sử 

dụng mô hình truyền sóng với độ phân giải 

mục tiêu khoảng 2 cm. Bằng cách đo cường 

độ tín hiệu nhận của các truyền sóng không 

dây này, rô bốt có thể lập bản đồ chính xác về 

cấu trúc xác định cụ thể nơi có các đồ vật rắn 

và những khoảng trống.  

 Mặc dù đây không phải những con rô bốt 

đầu tiên được cho là có khả năng nhìn xuyên 

bê tông (rô bốt giám sát Cougar20-H đã làm 

được điều này cách đây vài năm), nhưng các 

hệ thống khác dựa vào một số dãy cảm biến 

vô tuyến phạm vi GHz, công suất cao, về cơ 

bản là các hệ thống radar phức tạp. Tương tự, 

một hệ thống Wi-Fi cố định do Viện công 

nghệ Masachusetts chế tạo, có khả năng phát 

hiện chuyển động sau bức tường bằng cách sử 

dụng sóng Wi-Fi làm máy phát và máy thu, 

nhưng độ phân giải lại quá thấp nên không 

phát hiện được rõ hơn chuyển động để phân 

loại và xác định đối tượng.  

 Để lập bản đồ tọa độ của khu vực và đối 

tượng trong không gian, mỗi rô bốt ước tính vị 

trí riêng của nó và vị trí của rô bốt khác dựa 

vào tốc độ và khoảng cách di chuyển bằng con 

quay hồi chuyển và một bộ mã hóa bánh xe. 

Điều này xem ra gây khó khăn trong việc tiến 

hành các đo đạc chính xác, nên các rô bốt 

buộc phải di chuyển theo hướng phối hợp, 
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song song xung quanh khu vực bên ngoài 

giống các hệ thống chụp hình trong y tế, nơi 

một máy phát di chuyển được theo dõi bởi 

máy nhận. Rõ ràng việc phối hợp với ăng ten 

parabol gắn với mỗi rô bốt có độ chính xác đủ 

để cho phép đạt độ phân giải hình ảnh có thể 

chấp nhận được.  

 Nhóm nghiên cứu cho rằng rô bốt UCSB 

có tiềm năng ứng dụng nổi bật nhất là trong 

việc tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, rô bốt kích 

họat bằng Wi-Fi sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm người 

sống sót trong đống đổ nát sau động đất.  

 Tương tự, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra 

khả năng kết hợp các kỹ thuật này trong việc 

phân loại và phát hiện các đối tượng sau 

những bức tường, mà không cần phá bỏ hoặc 

làm hỏng bất kỳ cấu trúc nào trong quá trình 

thực hiện. Các nhà nghiên cứu tin rằng, điều 

này sẽ hỗ trợ tuyệt vời cho các địa điểm khảo 

cổ, nơi việc lập bản đồ khu vực theo hướng 

không xâm lấn có thể là vô giá. 

 Các nhà nghiên cứu cho rằng kỹ thuật 

quét Wi-Fi có thể được sử dụng hiệu quả mà 

không cần rô bốt, bằng cách kết hợp thành 

các cặp truyền/phát tĩnh trong chế tạo các hệ 

thống phát hiện để tìm kiếm những kẻ xâm 

nhập ẩn nấp phía sau các bức tường hoặc 

ngoài phạm vi của máy dò hồng ngoại thụ 

động thông thường hoặc các cảm biến giám 

sát khác. Ngoài ra, kỹ thuật còn có tiềm 

năng sử dụng trong thiết bị cầm tay để theo 

dõi sức khỏe.  

 Các nhà khoa học dự kiến sẽ nghiên cứu 

những ứng dụng tạo ảnh khác của công nghệ, 

cũng như khả năng kết hợp định hướng laser 

để tăng độ chính xác trong không gian và cải 

thiện độ phân giải của các bản đồ hình ảnh. 

Theoww. vista.gov.vn/ Gizmag, 14/8/2014 

************** 

MỸ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG 
ROBOT GIA ĐÌNH ĐẦU TIÊN        

TRÊN THẾ GIỚI 

Robot JIBO được cài đặt phần mềm chạy 

các thuật toán trí tuệ nhân tạo cho phép nó tìm 

hiểu sở thích của chủ và thích ứng với những 

sở thích đó.   

Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm 

Media, thuộc Học viện Massachusetts của Mỹ 

vừa chế tạo thành công một loại robot thông 

minh, thân thiện có khả năng nghe, nói và 

thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau quanh 

ngôi nhà. Đây được coi là robot gia đình đầu 

tiên trên thế giới. 

 

Robot Jibo (ảnh: occupycorporatism) 

Robot có tên gọi JIBO được cài đặt phần 

mềm chạy các thuật toán trí tuệ nhân tạo cho 

phép nó tìm hiểu sở thích của chủ và có cơ chế 

tự thích ứng với những sở thích đó. Ngoài ra 

nó còn có 2 camera độ phân giải cao và 1 

microphone,  để chụp ảnh, thực hiện các cuộc 

gọi và nhận diện khuôn mặt các thành viên 

trong gia đình.  

Tiến sỹ Cynthia Breazeal thuộc Học viện 

kỹ thuật Massachusetts cho biết: "Việc tương 

tác với robot JIBO khiến nhiều người có cảm 

giác như đang tiếp xúc với 1 ai đó chứ không 

phải cái máy. Robot có thể di chuyển, quan sát 

và hỗ trợ các hoạt động của người dùng. Nó 

chuyển tải các thông tin theo cách hoàn toàn 

mới so với những thế hệ robot trước." 

Ngoài khả năng ca hát,  JIBO giúp người 

dùng kiểm tra hòm thư điện tử trước khi ra 

khỏi nhà, nhắc nhở giờ thăm khám bác 

sỹ hay đọc truyện cho trẻ em… 

Hiện tại, các nhà khoa học đang nghiên cứu 

thêm để giúp robot JIBO trở nên thông minh 

hơn và thực hiện được nhiều nhiệm vụ phức tạp 

khác, ví như kết nối với các thiết bị y tế để theo 

dõi sức khỏe người dùng. Robot JIBO dự kiến 

sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm sau với 

mức giá khoảng 499 đến 599 USD.  

Theo ww.vov.vn/ Reuters, 17/8/2014 

************** 
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LÀM SẠCH QUẦN ÁO BẰNG      
ROBOT CÁ 

Các kỹ sư Hàn Quốc vừa chế tạo thành 

công loại máy giặt độc đáo, làm sạch quần áo 

bằng những con robot cá nhỏ. 

 

Máy giặt Pecera loại bỏ vết bẩn bằng những              
con robot cá - (Ảnh: Daily Mail) 

Máy giặt Pecera bao gồm một bể chứa 

nước, trong đó chứa nhiều robot cá nhỏ - được 

gọi là Dofi. Trên mỗi robot cá được trang bị 

một máy ảnh, có tác dụng phát hiện bụi bẩn 

bám trên quần áo. Những con robot có có 

nhiệm vụ bơi quanh quần áo, phát hiện và hút 

các chất bẩn. Sau đó, quần áo được sấy khô ở 

mức cao nhất. 

Ông Chan Yeop Jeong, trưởng thiết kế 

máy giặt Pecera, cho biết: “Chúng tôi không 

sử dụng bất kỳ loại hóa chất tẩy rửa nào trong 

quá trình loại bỏ bụi bẩn. Vì vậy, sản phẩm 

máy giặt này khá thân thiện với môi trường". 

“Thiết kế trên được lấy cảm hứng từ việc 

dùng những con cá nhỏ, massage và rỉa tế bào 

chết ở chân" - ông cho biết thêm 

Các chuyên gia Electrolux đánh giá cao ý 

tưởng máy giặt Pecera với tính năng thân 

thiện môi trường và góp phần kéo dài độ bền 

cho quần áo vì không sử dụng bất kỳ hóa chất 

tẩy rửa nào trong quá trình làm sạch. 

Máy giặt Pecera đã lọt vào top 100 ý tưởng 

thiết kế độc đáo tham dự cuộc thi thiết kế toàn 

cầu 2014. 

Theo www.tuoitre.vn, 30/8/2014 

************** 

KẾT HỢP CÁC CÔNG NGHỆ CŨ VỚI 
MỚI TRONG THẾ HỆ THIẾT BỊ 

ĐIỆN TỬ TIẾP THEO 

 

Các nhà khoa học thuộc Đại học College 

London (UCL) đã phát hiện ra một phương 

pháp mới để tạo ra và điều khiển một cách 

hiệu quả các dòng điện dựa trên bản chất từ 

tính của điện tử trong vật liệu bán dẫn, có triển 

vọng dẫn đến sự phát triển một thế hệ các thiết 

bị điện tử mới.  

 Một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để phát 

triển các công nghệ mới đó là khai thác mô 

men từ rất nhỏ của điện tử, hay còn gọi là 

"spin". Điện tử có đặc tính quan trọng đó là 

điện tích và spin - và mặc dù các công nghệ 

dòng điện sử dụng điện tích của điện tử, 

nhưng các công nghệ dựa trên cơ sở spin được 

cho là có tiềm năng vượt xa công nghệ bán 

dẫn đang dựa vào điện tích trong lưu trữ và xử 

lý thông tin.  

Để sử dụng spin cho các thiết bị điện tử, 

hay còn gọi là "điện tử học spin" (spintronics), 

phương pháp tạo ra dòng điện và phát hiện 

spin cần phải đạt được hiệu quả đủ để các thiết 

bị có thể xử lý thông tin lượng tử với mức tiêu 

thụ điện năng thấp. Một cách để đạt được điều 

này đó là thông qua hiệu ứng Hall spin lượng 

tử (spin-Hall effect), đang được các nhà khoa 

học nghiên cứu nhằm hiểu được các cơ chế tác 

động cũng như tìm hiểu những vật liệu nào 

cho hiệu suất tối ưu. Nếu nghiên cứu về hiệu 

ứng này thành công, điều này sẽ mở rộng cửa 

cho các công nghệ mới.  

Hiệu ứng Hall spin giúp tạo ra các "dòng 

spin" cho phép truyền thông tin lượng tử trong 

khi không có dòng chuyển dời của các điện 
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tích. Không giống như các khái niệm khai thác 

điện tử khác, dòng spin có thể truyền thông tin 

mà không gây phát sinh nhiệt từ điện tích, một 

vấn đề nghiêm trọng của các thiết bị bán dẫn 

hiện hành. Việc sử dụng hiệu quả spin tạo ra 

bởi hiệu ứng Hall spin còn có thể tiến hành 

một cuộc cách mạng hóa trong các ứng dụng 

thiết bị nhớ sử dụng spin.  

Công trình nghiên cứu được công bố trên 

Tạp chí Nature Materials cho thấy cách áp 

dụng một điện trường trong vật liệu bán dẫn 

thông thường có thể làm tăng đáng kể tác 

động của hiệu ứng Hall spin, vấn đề then chốt 

trong việc tạo ra và phát hiện spin từ một đầu 

vào dòng điện.  

Các nhà khoa học cho biết đã đạt được 

hiệu ứng lớn hơn gấp 40 lần so với kết quả đạt 

được trước đây trong vật liệu bán dẫn, với giá 

trị lớn nhất đo được có thể tương đương với 

giá trị cao kỷ lục của hiệu ứng Hall spin quan 

sát thấy trong các kim loại nặng như Platini. 

Điều đó chứng tỏ rằng lĩnh vực spintronics 

trong tương lai có thể không cần phải dựa vào 

các kim loại nặng đắt và hiếm để đạt được 

hiệu suất cao, các vật liệu tương đối rẻ có thể 

được sử dụng để xử lý thông tin lượng tử với 

mức tiêu thụ điện năng thấp.  

Do lượng tài nguyên trên Trái đất hạn chế 

và giá nguyên liệu ngày càng tăng dần lên, 

nên các nhà khoa học đang tìm kiếm các vật 

liệu dễ tiếp cận hơn để phát triển các công 

nghệ bền vững trong tương lai, có khả năng 

dựa trên spin điện tử chứ không phải là điện 

tích. Hơn nữa, cách tiếp cận tiểu hình hóa của 

công nghệ bán dẫn hiện nay sẽ tiến đến một 

thời điểm khi mà xu thế, được dự đoán theo 

định luật Moore, sẽ tiến đến giai đoạn kết thúc 

vì các tranzito được thu nhỏ kích thước đến 

mức chỉ bằng các nguyên tử và không thể thu 

nhỏ thêm được nữa. Để giải quyết vấn đề này, 

các khái niệm cơ bản mới đối với thiết bị điện 

tử sẽ là cần thiết để tạo ra các giải pháp thay 

thế khả thi về mặt thương mại, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tăng về năng lực tính toán.  

Đồng tác giả công trình nghiên cứu, Tiến 

sĩ Hidekazu Kurebayashi (Trung tâm Công 

nghệ nano London của UCL), cho biết, 

"Chúng tôi sử dụng các hiện tượng bán dẫn từ 

50 năm trước để nghiên cứu điện tử học spin 

hiện đại. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi mở 

ra sự bắt đầu và cũng là chứng minh nguyên lý 

về một tương lai đầy hứa hẹn đối với spin, 

như chúng ta biết rằng công nghệ bán dẫn đã 

phát triển đến mức trưởng thành và chúng ta 

cần tìm một hướng đi thay thế khác cho các 

thế hệ thiết bị điện tử tương lai". 

Theo www.vista.gov.vn/ Nanowerk,  

12/8/2014 

************** 

ÚC CHẾ TẠO KÍNH HIỂN VI              
MẠNH GẤP 20 LẦN HIỆN TẠI 

Các nhà khoa học Úc vừa chế tạo thành 

công một loại kính hiển vi mạnh và nhạy hơn 

20 lần so với các loại kính hiện nay. 

 

Các chuyên gia Úc lắp ráp kính hiển vi siêu mạnh 
- (Ảnh: The Australia) 

Theo báo The Australian, đây là sản phẩm 

của các chuyên gia trường ĐH Quốc gia Úc. 

Với thiết bị mới này, các nhà khoa học có thể 

quan sát được các sinh vật nhỏ nhất, kể cả 

những loại nhỏ hơn virus. 

Tiến sĩ Ben Buchler thuộc ĐH Quốc gia 

Úc cho biết để chế tạo kính hiển vi mạnh mẽ 

này, nhóm nghiên cứu đã dùng tia laser để làm 

lạnh một dây nano siêu mảnh xuống mức - 

265 độ C. Đây là một nỗ lực phi thường bởi 

dây nano mỏng hơn tóc người 500 lần. 

Công nghệ nano này giúp tạo ra chiếc kính 

hiển vi mạnh đến mức có thể đo được trọng 

lượng của một trong những loại virus lớn. 

Loại virus lớn này nhẹ hơn 100 tỷ lần so với 

trọng lượng trung bình của một con muỗi. 
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Các chuyên gia ĐH Quốc gia Úc cũng tự 

tin cho biết kính hiển vi mới sẽ giúp họ quan 

sát được các vật chất cực nhỏ nằm giữa các 

phân tử. Tuy nhiên thiết bị hiện đại này rất 

nhỏ, do đó các rung động dù rất nhẹ cũng có 

thể ảnh hưởng đến hoạt động của nó. 

Theo www.tuoitre.vn 21/08/2014 

************** 

ĐẠI HỌC ILLINOIS CHẾ TẠO 
THÀNH CÔNG VẬT LIỆU POLYMER 

GIÁ RẺ CÓ KHẢ NĂNG                           
TỰ HỒI PHỤC 

 

 

Một loại vật liệu polymer mới có tính đàn 

hồi cao, khả năng tự hồi phục hồi sau khi bị 

tổn thương và nhiều ưu điểm khác vừa được 

chế tạo thành công nhờ công trình nghiên cứu 

gần đây tại đại học Illinois. Các nhà khoa học 

đã sử dụng những nguyên liệu "sẵn có" để tạo 

nên một loại polymer có thể tự nối liền lại với 

nhau ngay cả khi bị cắt ra làm đôi mà không 

cần dùng bất cứ tác nhân hay hóa chất nào 

khác. 

Loại vật liệu mới được chế tạo từ các loại 

hợp chất có sẵn trên thị trường nhưng được 

pha trộn theo một công thức đặc biệt. Trong 

đó, loại nguyên liệu phổ thông nhất chính là 

chất đàn hồi polyurea thường được sử dụng 

trong dầu sơn và chất dẻo. Các nhà nghiên cứu 

cho biết họ đã "tinh chỉnh" cấu trúc phân tử 

của các loại vật liệu làm cho liên kết giữa 

chúng trở nên bền vững hơn. Kết quả là các 

phân tử chẳng những có thể dễ dàng kéo dãn 

liên kết mà còn có thể tự gắn kết lại với nhau 

sau khi liên kết bị phá vỡ. 

 

 Trong một thí nghiệm chứng minh, các 

nhà nghiên cứu đã cắt đôi một mẫu "polyurea 

năng động" sau đó đặt 2 vết cắt kề sát nhau 

trong thời gian 1 ngày. Kết quả là mẫu vật liệu 

đã tự hàn gắn lại với nhau trở lại hình thái ban 

đầu với đầy đủ các đặc tính như chưa hề bị cắt 

ra. Toàn bộ quá trình thực hiện thí nghiệm 

được thực hiện tại nhiệt độ phòng và nếu nhiệt 

độ được đẩy cao hơn, quá trình hàn gắn sẽ 

càng nhanh hơn. 

Trong một số nghiên cứu khác, người ta đã 

tạo ra được loại vật liệu có tính chất tự chữa 

lành tương tự. Tuy nhiên, các vật liệu trước 

đây chỉ tự phục hồi khi chưa bị cắt ra hoàn 

toàn và phải sử dụng một số tác nhân phụ. 

Ngược lại, loại vật liệu "polyurea năng động" 

của đại học Illinois hoàn toàn có thể tự chữa 

lành do dựa vào chính cấu trúc nguyên tử bên 

trong của vật liệu. 

Theo www.vpas.vn, 01/8/2014  

************** 

NHỰA TỰ HỦY CHẾ TỪ VỎ TRẤU  

 

Những chiếc ghế nhựa, thảm tổng hợp và 

túi nilon có khả năng tự phân hủy trong tương 

lai sẽ được tạo ra từ phế thải thực vật chứ 

không phải bằng dầu mỏ như hiện nay. 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ 

Italy tuyên bố đã tạo ra một loại nhựa sinh học 

rẻ tiền và thân thiện với môi trường có thể 
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phân hủy nhanh hơn loại nhựa truyền thống, 

mở ra khả năng thay thế một số loại nhựa làm 

từ polyme khó phân hủy như hiện nay. 

Năm 2012, sản lượng nhựa đạt 288 triệu 

tấn trên toàn thế giới. Rác thải nhựa tổng hợp 

có thể tồn tại hàng trăm, thậm chí hàng ngàn 

năm, chúng có chứa các thành phần độc hại 

cho môi trường và sức khỏe của con người. 

Ngoài ra, nhựa hiện nay tạo ra từ dầu mỏ, một 

nguồn tài nguyên không thể tái tạo. 

Trong quá trình thí nghiệm, các nhà khoa 

học sử dụng một loại axit hữu cơ để xử lý 

cellulose (cellulose là polymer phong phú nhất 

trong tự nhiên, thành phần cấu trúc chính của 

thực vật). Họ trộn axit với rau mùi tây, rau 

spinach, vỏ trấu và vỏ ca cao, sau đó đổ hỗn 

hợp vào trong đĩa thí nghiệm. Thời gian sau 

đó, một loại chất dẻo hình thành với các đặc 

điểm như giòn, mềm mại và co giãn - giống 

như nhựa thương mại. 

Điều này mở ra khả năng thay thế một số 

loại nhựa polyme không phân hủy thành loại 

nhựa sinh học chế tạo từ chất thải nông 

nghiệp. Tuy nhiên, nhiều việc cần được thực 

hiện để xác định tiềm năng của loại sản phẩm 

mới này, các nhà nghiên cứu cho biết. 

Theo www.vnexpress.net,  28/08/2014   

************** 

MÁY DỰ BÁO TÌNH TRẠNG BIỂN 
ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI                   

TẠI ẤN ĐỘ 

Dựa trên mô hình của siêu máy tính, các 

nhà khoa học tại Trung tâm quốc gia Ấn Độ 

về dịch vụ thông tin đại dương (INCOIS) đã 

phát minh thiết bị dự báo tình trạng biển trong 

48 giờ và đưa vào sử dụng rộng rãi, giúp thủy 

thủ bảo đảm hoạt động an toàn tại các hải 

cảng của nước này. 

 
Máy đo điều kiện biển, do INCOIS phát minh                  

(Ảnh: the Hindu) 

INCOIS đang cung cấp dự báo điều kiện 

thời tiết trên biển cho 12 cảng lớn và 64/200 

cảng nhỏ dọc bờ biển Ấn Độ. Dịch vụ này 

được triển khai hồi tháng 2/2014 và đang được 

900 cơ sở tại nhiều hải cảng sử dụng. 

Dịch vụ dự báo cung cấp những thông tin 

về điều kiện thời tiết biển trong phạm vi 50km 

kể từ vị trí cảng. 

Ông Balakrishnan Nair, Trưởng bộ phận 

dịch vụ thông tin và khoa học đại dương của 

INCOIS, cho biết tổng lưu lượng giao thông 

tại các cảng lớn của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 

gấp đôi vào năm 2025. 

Những thông tin quan trọng về tình trạng 

biển như dòng nước, hướng gió, sóng biển, 

biển động... sẽ đóng vai trò quan trọng để 

quyết định cho tàu bè ra vào cảng, cho dù là 

tàu đánh cá nhỏ, hay tàu chở dầu lớn. Những 

thông số này cũng góp phần rất lớn khi đưa ra 

những quyết định liên quan đến các hoạt động 

tại cảng. 

Các dự liệu thực tế từ các hệ thống giám 

sát bờ biển như: phao đo sóng, trạm dự báo 

thời tiết tự động, radar ở bờ biển, dụng cụ đo 

thông số từ vệ tinh cũng đang được sử dụng 

trong dự báo thời tiết biển và ngày càng cải 

thiện về chất lượng. 

Theo www.vietnamplus.vn,  31/7/2014 

************** 
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BA LAN THỬ NGHIỆM THÀNH 
CÔNG CHUYỂN ĐỔI THAN ĐÁ 

SANG KHÍ ĐỐT 

Truyền thông Ba Lan ngày 13/8 đưa tin 

một nhóm các nhà khoa học nước này đã 

thành công với thử nghiệm chuyển đổi than đá 

thành khí đốt để phục vụ quá trình sản xuất 

năng lượng. 

Thử nghiệm thành công đã mở ra hy vọng 

mới cho ngành công nghiệp khai mỏ ở Ba Lan 

trong bối cảnh quá trình khai thác than ở nước 

này luôn rò rỉ lượng lớn khí CO2 gây ô nhiễm 

môi trường và đòi hỏi cần có công nghệ mới 

để phát hiện ra các lớp than đá ở độ sâu khó 

tiếp cận. 

Quá trình khí hóa than đá ngầm gồm có 

việc cung cấp một thành phần xúc tác khí hóa, 

ví dụ như không khí hoặc hơi nước vào trong 

và đốt cháy lớp trầm tích than đá, sau đó hút 

lượng khí thu được và chuyển lên bề mặt.  

Yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này 

chính là việc điều chỉnh thật phù hợp lượng 

chất xúc tác khí hóa, vì lượng chất xúc tác sẽ 

quyết định thành phần đặc trưng của khí đốt. 

Thử nghiệm khí hóa than đá dưới mặt đất 

được tiến hành từ cuối tháng Sáu trong một 

mỏ than ở thị trấn Katowice của Ba Lan. Thử 

nghiệm tập trung chuyển đổi than đá thành khí 

đốt để sản xuất năng lượng trên bề mặt, theo 

đó tạo ra cách thức khai thác than đá an toàn 

và thân thiện hơn với môi trường.  

Biện pháp chuyển đổi này cũng giúp tiết 

kiệm chi phí cho ngành khai mỏ, theo đó có 

thể được áp dụng thành công ở những khu vực 

đang gặp khó khăn trong việc khai thác các 

lớp than sâu trong lòng đất. 

Cung ứng tới 25% nhu cầu năng lượng của 

thế giới với trữ lượng dồi dào và rộng khắp 

trên thế giới trong khi giá cả lại rẻ, than đá 

được xem là nguồn nhiên liệu "tình thế" trong 

giai đoạn nhân loại đang cố gắng giảm phụ 

thuộc vào dầu khí và chuyển dần sang các 

dạng nhiên liệu bền vững, thân thiện với môi 

trường như năng lượng mặt trời và gió.  

Trước lo ngại nguồn dầu khí có thể trở nên đắt 

đỏ và cạn kiệt, than đá được xem là nguyên 

liệu đóng vai trò chủ chốt trong việc đáp ứng 

nhu cầu năng lượng của thế giới trong 20 năm 

nữa.  

Hiện các nước tiêu thụ năng lượng hàng 

đầu như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ đang tích 

cực nghiên cứu phát triển các công nghệ biến 

đổi than đá thành những dạng năng lượng sạch 

thay thế xăng dầu. Đi đầu trong xu hướng này 

là Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ 

than đá lớn nhất thế giới hiện nay  

Theo www.vietnamplus.vn,  14/08/2014  

************** 

CÔNG NGHỆ MỚI GIÚP HẠN 
CHẾ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI 

KHI LÁI XE 

Những nhà khoa học người Brazil đã phát 

triển một loại hệ thống mới có khả năng phát 

hiện ra khi người lái sử dụng điện thoại di 

động trong lúc điều khiển xe 

Chiếc máy camera sẽ được gắn tại bảng 

đồng hồ và nó sẽ nhận dạng được cách cử 

động các đường nét khuôn mặt thông qua 

phần mềm và sẽ đưa ra những tiếng chuông 

cảnh báo nếu như một thiết bị cầm tay nào 

được nhấc lên. 

Nghiên cứu cho thấy gần 80% các vụ tai 

nạn và 65% các vụ va chạm bắt nguồn từ việc 

lái xe không chú ý khi đang tham gia giao 

thông trong 3 giây chỉ để bấm số điện thoại. 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng trong 5 giây bạn 

có thể đi được quãng đường dài 140 mét với 

tốc độ 100 km/h và điều này rất có thể sẽ gây 

tai nạn giao thông. 

Hệ thống này vẫn đang trong quá trình thử 

nghiệm và người ta đang đặt vào nó rất nhiều 

hi vọng. Nếu thử nghiệm thành công thì công 

nghệ này có thể sẽ được các công ty cho thuê 

ôtô áp dụng để tránh tình trạng người lái bị 

xao nhãng và dẫn đến điều không mong muốn, 

đồng thời các bậc cha mẹ cũng có thể trông 

cậy vào thiết bị này để đảm bảo rằng con cái 

họ không sử dụng điện thoại trong khi lái xe. 
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Hiện tại, các nhà khoa học tại đại học 

Santa Catarina State đang cho thử nghiệm hệ 

thống này, khi chiếc xe chuyển động và nâng 

cao sự phát hiện nhạy bén của hệ thống khi xe 

chạy ở tốc độ cao. 

Theo www.anninhthudo.vn, 25/8/2014 

************** 

SÁNG CHẾ SƠN MÓNG TAY 
'CHỐNG HIẾP DÂM' 

Một nhóm gồm 4 sinh viên Đại học bang 
Bắc Carolina (Mỹ) đã phát minh một loại 
sơn móng có thể thay đổi màu sắc khi có sự 
hiện diện của những loại thuốc xâm hại tình 
dục. 

Theo tờ The Washington Post, các sinh 

viên Ankesh Madan, Stephen Grey, Tasso 

Von Windheim và Tyler Confrey-Maloney đã 

giới thiệu loại sơn móng tay gọi là 

“Undercover Colors” (tạm dịch: sắc màu bí 

ẩn). 

Đây là loại sơn có tác dụng đổi màu trong 

dung dịch Rohypnol, Xanax và GHB, tức 

những loại thuốc phổ biến trong các vụ xâm 

hại tình dục. 

Cách sử dụng cũng đơn giản: cô gái chỉ 

cần dùng ngón tay khuấy nước uống và chờ 

phản ứng hóa học xuất hiện. 

Loại sơn móng tay này là một trong những 

sản phẩm mới nhất được bổ sung vào danh 

sách phòng vệ dành cho nữ giới hay tham gia 

tiệc tùng hoặc ưa thích không khí nhộn nhịp ở 

các quán bar. 

Dự án trên đã giành được giải thưởng Lulu 

eGames trị giá 11.250 USD do Đại học bang 

Bắc Carolina tổ chức, và nhận được số tiền 

đầu tư 100.000 USD để phát triển sản phẩm 

này trên thực tế. 

Theo www.thanhnien.com, 27/08/2014    

************** 

 

 

Những người cần phải đeo kính mới xem 

được tivi hoặc màn hình laptop có thể sớm 

loại bỏ cặp kính cồng kềnh nhờ vào công nghệ 

màn hình điều chỉnh thị lực. 

 

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đang phát triển 

công nghệ có thể điều chỉnh hình ảnh trên màn 

hình, cho phép người xem thấy được hình ảnh 

rõ ràng mà không cần đeo kính.  

Công nghệ màn hình tự điều chỉnh hình 

ảnh theo thị lực sử dụng các thuật toán để can 

thiệp vào hình ảnh dựa trên từng loại kính mắt 

(có nghĩa là cận hay viễn bao nhiêu độ hoặc bị 

loạn thị), kết hợp với bộ lọc ánh sáng đặt 

trước màn hình. 

Nguyên mẫu của màn hình tự động điều 

chỉnh tùy theo thị lực người xem đang được 

thử nghiệm tại Đại học Berkeley, Mỹ. Các nhà 

khoa học sử dụng một chiếc máy ảnh và các 

ống kính nhỏ để mô phỏng bệnh viễn thị của 

con người. Màn hình được lắp đặt ở phía xa 

này có khả năng tự điều chỉnh để khắc phục 

các vấn đề về thị lực, giúp mọi thứ hiện ra rõ 

ràng chỉ trong vài giây. 

Thuật toán thay đổi ánh sáng trên mỗi 

điểm ảnh, nên khi ánh sáng đi qua một lỗ hổng 

nhỏ trên màng lọc, chúng đến võng mạc và tái 

tạo hình ảnh rõ ràng. 

Xuất phát từ ý tưởng nâng cao chất lượng 

cuộc sống, các nhà khoa học hy vọng công 

nghệ này trong tương lai gần sẽ thay đổi hoàn 

toàn tầm nhìn của con người. 

Theo www.vtv.vn,  31/08/2014 

************** 

 



                 

            BM13-BTTG-TG                 LBH:02                 LSĐ:00           Ngày BH: 15/10/2012                  Tháng 08/2014             Trang 1/25 

 

 

 

 

 

 

-
 

:  LAI, Chieh-Jung (TW) 

 

Sáng chế đề cập đến thiết bị tiết kiệm 

nhiên liệu bao gồm khoang, ít nhất hai nam 

châm có các mặt có cùng

nhận sơ cấp. Đầu mở

nhiên liệu. Nắp đậy có các khe hở cho phép 

chất lỏng chảy qua ngăn nhận sơ cấp. 

Khoang có thể còn tạo ra các ngăn nhận thứ 

cấp trên các phía bên đối nhau của các ngăn 

nhận sơ cấp để chứa cá

ngoại xa. 
       

 

************** 

 

- V
 

c : Taiki Sueyoshi (JP), Hiroshi 

Yamazaki (JP) 

:  

 

 

 

theo hình dạng kích thước dọc từ các phần 

gom. Một phầ

phần đẫn 

kia đến phần cách điện thứ hai. 

 

************** 

 

SÁNG CHẾ NƯỚC NGOÀI 
ĐƯỢC CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN 

TẠI VIỆT NAM 
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-
 

:  Song, Han-Seok (KR) 

 

silicat dạng lớp dễ phản ứng có nhóm chức 

phản ứng (2) có khả năng phản ứng với 

polyme nêu trên, polyme có nhóm chức phản 

ứng (1) có khả năng tác dụng với nhóm chức 

phản ứng (2) của silicat dạng l

dạng lớp dễ phản ứng bởi phản ứng hoá học 

của polyme có nhóm chức phản ứng (1) có 

mặt trong nguyên liệu cao su thô

/hoặc 

chống thấm không khí mỹ mãn. 

************** 

-

A  

:   Koyama, Takaaki (JP), Sugita, 

Daigo (JP), Asada, Shinya (JP), Shimura, 

Susumu (JP) 

 

Sáng chế đề cập đến chất tăng tốc bù 

canxi cho men răng ngay cả khi sử dụng 

trong chế 

, 

cách hiệu quả sự bù canxi cho men răng mất 

canxi, nhờ đó ngăn ngừa tích cực bệnh sâu 

răng bấ

thực phẩm . Sáng 

chế đề cập đến chất tăng tốc bù canxi cho 

men răng 

hoạt tính; 

th . 

 

 

************** 

-

TAZOBACTAM 

Tác giả: Han, Yudong (CN), Han, 

Kesheng (CN), Xu, Ligui (CN) 

 

chế dược phẩm 

, bao gồm 

các bước sau: cân các nguyên liệu ban đầu 

bao gồm natri xeftriaxon, natri tazobactam, 

nước tiệt trùng dùng cho thuốc tiêm, dung 

dịch

. Phương pháp 

t
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. 

************** 

-

GELATIN 

:  Yoshio Tokyma (JP), Hiroshi 

Echizen (JP) 

 

nhân đang 

khu

phần chất dinh dưỡng nằm trong khoảng từ 0 

đến 0,45. 

************** 

-
 

: Joseph Mourad (AU) 

 

. Đường dẫn khí (16) có đầu thoát khí 

thon (24) song song với cán (12). Đầu thoát 

kh

 bộ 

phận chải. 

 

************** 

-

 

Tác giả: Mitsuru Kurihara (JP), 

Mitsunobu Nakamura (JP), Kazutsugu 

Iwasaki (JP), Shigeto Imabeppu (JP), Kei 

Arai (JP), Tomohiro Okada (JP) 

 

hình trụ ng

cấu giữ đối với mấu lồi nhỏ được tạo
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. 
  

 

************** 

 
-

 

: Zeng, Xiaojun (CN) 

 

      

kênh theo yêu cầu. Các phương án cũng đề 

cập đến hệ thống yêu 

. 

 

 

************** 

-

              
 

: Huang, Ruisheng (CN) 

 Quốc gia:  

 Sáng chế đề cập đến phương pháp xem 

truyền hình trên mạng ứng dụng kỹ thuật 

phát 

: 

đăng 

, bởi máy khách nhóm, yêu cầu 

thông tin chương trình truyền hình trên mạng 

tới máy chủ nhóm; trả về, bởi máy chủ 

/hoặc thông tin nhận biết 

của kênh truyền hình trên mạng 

được xem bởi máy khách khác 

, bởi máy 



 

   

 Dịch  vụ Cung cấp Thông tin Trọn gói                              Tháng 08/2014                               24/25 

khách nhóm, thông tin nhận biết của kênh 

truyền hình trên mạng được trả về với máy 

chủ nhóm cho người dùng lựa 

cầu, bởi máy khách nhóm, nội dung chương 

trình tương ứng từ máy chủ cung cấp chương 

trình trên mạng P2P có cung cấp chương 

trình truyền hình trên mạng 

chương trình quản lý mạng P2P theo kênh 

truyền hình trên mạng được 

. Bằng 

việc sử dụng giải pháp theo 

xem một chương trình tại cùng một thời 

đang xem cùng một chương trình. 

 

 

************** 

-
 

: Okochi, Yasuhiko (JP), Miki, 

Hiroshi (JP), Makimo, Masami (JP) 

 

(1) để 

tạo ra sự biến dạng không nở hông của nền 

khi nền bắt đầu bị biến dạng do chịu tải. Sự 

biến đổi ứng suất

trong số các sự thay đổi ứng suất pháp và ứng 

suất cắt sinh ra như phản lực nền đối với sự 

không nở hông của các khối gia cố khi nền 

chịu tải. 

 
 

************** 

 

-

 

: Yasuhara, Eiko (JP), Nakagawa, 

Nobuko (JP), Fujita, Koichiro (JP), Taateno 

Junichi (JP), Hanazawa, Kazuhiro (JP) 
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phẳng

, tính theo 

phần trăm khối lượng: C: 0,01-0,10; Si: 0,03 

h - -

-

0,2mm hoặc nh ấm thép 

máng 

cứng trung bình (HR30T) nằm trong khoảng 

từ 

trung bình theo chiều rộng trong 90% hoặc 

nhiều ± 

ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 

liệu xây dựng. 

 

. 

************** 

 

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 316/2014 


