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 Biến đổi CO2 thành điện.  

 Bóng đèn thông minh tự phát sáng 

khi mất điện.  

 Tàu đón khách không cần dừng.  

 Thu điện năng hao phí bằng máy 

phát điện ma sát.  

 Chất xúc tác kép giúp tổng hợp 

alpha-olefin thành các hợp chất hữu 

cơ mới. 

 Kiểm tra chất lượng của nhựa trong 

thời gian thực.  

 Ý tưởng mới: biến bộ khung xe buýt 

thành những màn hình LCD trong 

suốt.  

 Xe đạp thân thiện với môi trường.  

 Loại bỏ urani và các kim loại nặng 

khác khỏi nước.  

 Túi đựng hàng có thể dùng làm móc 

treo quần áo.  

 Lọc nước hiệu quả hơn bằng hạt cây 

Moringa. 

 Sản xuất sợi dệt từ xenlulô.  

 Máy quét cầm tay khám mắt nhanh 

và dễ dàng.  

 Lớp phủ mới cho mô cấy giảm nguy 

cơ nhiễm trùng.  

 ……………………. 

THÔNG TIN 

THÀNH  TỰU 
 

 

 Công tắc tự động có bộ cảm biến tia 

nhiệt.  

 Máy nén chạy điện kín.  

 Đệm bịt kín bằng cảm ứng hai phần và 

lọ chứa sử dụng đệm này.  

 Phương  pháp xử lý mủ cao su thiên 

nhiên được epoxy hóa và cao su lưu 

hóa.  

 Vật liệu composit tiêm được thích hợp 

để sử dụng làm chất liệu thay thế 

xương. 

 Quy trình loại bỏ lưu huỳnh và bụi 

dùng cho khí đốt thiêu kết.  

 Két an toàn trên xe chở tiền.  

 Hộp đồ uống.  

 Dụng cụ chăm sóc răng miệng có khả 

năng thu năng lượng cơ học.  

 Khay nâng bằng giấy.  

 Viên nén giải phóng biến đổi chứa 

Bupropion Hydroclorua.  

 Kháng thể liên kết với IL-22 của người 

và dược phẩm chứa kháng thể này.  

 Sử dụng Mycobacterium w để bào chế 

thuốc điều trị bệnh ung thư.  

 ……………………. 
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QUI TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẢO 
THÀNH DẦU THÔ                                

CHỈ MẤT VÀI PHÚT 

 Các kỹ sư của Phòng thí nghiệm quốc 

gia Tây – Bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ 

Năng lượng Hoa Kỳ đã đưa ra một qui trình 

liên tục sản 

xuất dầu thô 

có ích chỉ vài 

phút sau khi 

đưa tảo 

nguyên liệu 

vào. Qui trình 

mới không 

cần sấy khô 

tảo ướt, tiết 

kiệm thời gian 

và năng lượng. Sản phẩm cuối cùng có thể 

được tinh lọc thành nhiên liệu hàng không, 

diesel hoặc xăng.  

 Tảo, thực vật thủy sinh, từ lâu được 

xem là nguồn nhiên liệu sinh học, nhưng các 

bước cần để chuyển đổi tảo ướt thành nhiên 

liệu sinh học có thể đốt cháy, lại tốn kém và 

mất thời gian. Tảo cần được xử lý trong một 

loạt các bước, trong đó có sấy khô tảo và khử 

nước có thể chiếm đến 80% sinh khối. Sau 

đó, các dung môi được sử dụng để khai thác 

hydrocacbon giàu năng lượng từ nguyên liệu 

khô này. 

 Các nhà khoa học đã đưa ra một qui 

trình liên tục bắt đầu với tảo ướt trong điều 

kiện nhiệt độ và áp suất cao tương ứng là 

350
0
C và 3.000 psi. 

 Các sản phẩm của qui trình mới bao 

gồm dầu thô có thể được tinh chế hơn nữa 

thành nhiên liệu hàng không, xăng hoặc nhiên 

liệu diesel. Trong các thử nghiệm, qui trình 

đạt 50-70% công suất chuyển đổi các-bon từ 

tảo thành nhiên liệu; nước sạch được dùng để 

trồng nhiều tảo hơn; khí nhiên liệu được đốt 

cháy để sản xuất điện hoặc được làm sạch để 

tạo thành khí thiên nhiên và các dưỡng chất 

như đạm, lân và kali cần để tảo sinh trưởng. 

 

 

Công ty Genifuel đã cấp phép cho qui trình 

mới và làm việc với nhóm nghiên cứu tại 

phòng thí nghiệm từ năm 2008. Công ty dự 

kiến phối hợp với một số đối tác công nghiệp 

để xây dựng nhà máy thí điểm sử dụng qui 

trình sản xuất nhiên liệu sinh học trên qui mô 

công nghiệp.  

 Chi tiết qui trình chuyển đổi tảo thành 

dầu mỏ đã được đăng tải trên Tạp chí Algal 

Research. 

Theo www.vista.vn/ Gizmag, 26/12/2013 

************** 

BIẾN ĐỔI CO2 THÀNH ĐIỆN  

Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đang phát 

triển một nhà máy điện địa nhiệt mới, sẽ thu 

giữ CO2 dưới 

lòng đất và 

sử dụng làm 

công cụ để 

tăng ít nhất 

10 lần công 

suất phát 

điện so với 

các phương pháp sản xuất năng lượng địa 

nhiệt hiện có.  

 Thiết kế nhà máy điện địa nhiệt mới là 

sự kết hợp giữa nhà máy địa nhiệt thông 

thường với máy gia tốc hạt Large Hadron 

Collider: nó có đặc trưng là một loạt các vòng 

tròn đồng tâm của các giếng nằm ngang ở sâu 

dưới lòng đất. Bên trong các vòng đó, CO2, 

nitơ và nước lưu thông riêng rẽ để hút nhiệt từ 

lòng đất lên trên mặt đất, nơi nhiệt có thể 

được sử dụng để làm quay các tua bin và sản 

xuất điện.  

Trái lại, nhà máy điện địa nhiệt thông 

thường khai thác nhiệt từ nước nóng sâu dưới 

lòng đất, sử dụng nhiệt để sản xuất điện và 

sau đó đẩy nước mát trở lại lòng đất. Ở đó, 

nước được thay thế một phần bằng CO2 hay 

chất lỏng hoặc hỗn hợp chất lỏng.  

 

 Qui trình chuyển đổi tảo thành 
dầu thô 

 

 Biến đổi CO2 thành điện 

THÔNG TIN THÀNH TỰU 
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 Các nhà khoa học tin rằng thiết kế mới 

sẽ cho phép các nhà máy địện địa nhiệt tích 

trữ năng 

lượng có 

thể lên đến 

hàng trăm 

GWh trong 

nhiều ngày 

hoặc thậm 

chí hàng 

tháng, do 

đó, năng 

lượng có sẵn khi lưới điện cần. Sự hình thành 

địa nhiệt dưới lòng đất có thể tích trữ CO2 và 

nitơ nóng, bị nén và giải phóng nhiệt cho nhà 

máy điện ở trên mặt đất khi nhu cầu điện cao. 

Nhà máy địa nhiệt còn có thể tạm ngừng khai 

thác nhiệt dưới lòng đất vào thời điểm nhu 

cầu điện thấp hoặc khi dư thừa điện tái tạo 

trên lưới điện. 

 Trong mô phỏng máy tính, một hệ 

thống vòng tròn đồng tâm của các giếng 

ngang nằm sâu dưới lòng đất gần 5.000m, sản 

sinh chừng 0,5 GW điện, có thể sánh với một 

nhà máy điện đốt than trung bình và lớn hơn 

10 lần một nhà máy địa nhiệt qui mô trung 

bình công suất 38 MW ở Hoa Kỳ.  

 Mô phỏng cũng tiết lộ, một nhà máy địa 

nhiệt theo thiết kế mới có thể cô lập 15 triệu 

tấn CO2 mỗi năm, gần bằng lượng khí thải ra 

từ 3 nhà máy điện đốt than cỡ trung bình. 

 Đáng lưu ý, nhà máy điện địa nhiệt sẽ 

phải được kết nối với nguồn thải CO2 lớn như 

nhà máy điện đốt than, bằng đường ống. Tuy 

nhiên, nghiên cứu cho thấy thiết kế này có thể 

họat động hiệu quả nhờ CO2 hay không và 

cho rằng một nhà máy thí điểm dựa trên thiết 

kế này ban đầu có thể họat động bằng cách 

bơm nitơ để chứng minh tính khả thi về mặt 

kinh tế của việc sử dụng CO2. Nhóm tác giả 

hiện đang nghiên cứu các mô phỏng mô hình 

máy tính chi tiết và các phân tích kinh tế đối 

với các môi trường địa chất cụ thể ở Hoa Kỳ. 

Theo http://dantri.com.vn, 24/12/2013 

************** 

BÓNG ĐÈN THÔNG MINH                 
TỰ PHÁT SÁNG KHI MẤT ĐIỆN  

Vào ban đêm mà bị mất điện đột ngột, 

trong tay bạn lại không có sẵn diêm và bạn 

cũng không nhớ vị trí để diêm hoặc nến thì có 

thể bạn sẽ mất thời gian để mò mẫm trong 

bóng tối. Vì vậy, thiết kế bóng đèn LED 

SmartCharge ra đời sẽ giúp giải quyết vấn đề 

trên. SmartCharge được nghiên cứu và phát 

triển với mục đích đơn giản là giúp cung cấp 

ánh sáng liên tục trong nhiều giờ trong những 

trường hợp mất điện đột ngột, khi người ta 

thường phải tìm kiếm những phương pháp 

hay dụng cụ chiếu sáng dự phòng trong thời 

gian chờ điện có trở lại.  

 LED SmartCharge có công suất 5W, 

phát ánh sáng ở mức 350 lumens, với nhiệt độ 

màu  3.000K, 4.000K và 5.000K và chùm 

chiếu sáng góc 120 độ. Đèn được tích hợp bộ 

cảm biến Grid & Switch Sensor đã được cấp 

bằng sáng chế, có khả năng xác định những 

trường hợp mất điện đột ngột, sau đó nó có 

thể phát hiện vị trí bật/tắt của công tắc được 

nối trực tiếp với đèn, đèn lúc này cũng có khả 

năng tự phát sáng. 

 Trao đổi với tạp chí Gizmag, nhà phát 

minh Shailendra Suman cho biết: “Đây là lần 

đầu tiên người tiêu dùng có thể sử dụng công 

tắc ảo. Đây cũng thực sự là một vấn đề rất 

khó giải quyết. Hiện nay, nhiều nơi trên thế 

giới thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện 

đột ngột, do đó, ý tưởng sử dụng bóng đèn 

thông minh này sẽ trở nên thực sự hữu dụng 

đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp tại 

nhiều quốc gia". 

 Khi mất điện, bóng đèn khởi động pin 

tích hợp 2200 mAh Li-ion, giúp nó chiếu sáng 

liên tục trong vòng bốn giờ. Khi có điện trở 

lại, pin sẽ tự sạc đầy để có thể cung cấp ánh 

sáng cho lần mất điện tiếp theo. Thời gian sử 

dụng của SmartCharge lên đến 40.000 giờ và 

số lần tự tái sạc pin là 300 đến 400 lần. Tùy 

thuộc vào quá trình sử dụng mà từ 3 đến 4 

năm người sử dụng mới phải thay bóng đèn 

một lần. 

 

 Bóng đèn thông minh tự phát 
sáng khi mất điện 
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 Đèn được thiết kế để hoạt động với 

dòng điện từ 110 - 240 V tương thích với các 

thiết bị chiếu sáng tiêu chuẩn (E26 ở Bắc Mỹ, 

E27 ở châu Âu, B22 ở Vương quốc Anh, Ấn 

Độ…). Nhóm nghiên cứu cũng đang tiếp tục 

phát triển một loại bóng đèn có khả năng 

chuyển đổi dễ dàng qua các chuẩn khác nhau 

mặc dù bóng đèn thường chỉ có thể hoạt động 

trên một bộ chuyển đổi hai hoặc ba chiều. 

 Giá của một chiếc bóng đèn 

SmartCharge là 35 USD.   

 Theo www.tietkiemnangluong.com.vn, 

25/12/2013 

************** 

TÀU ĐÓN KHÁCH                  
KHÔNG CẦN DỪNG  

Thay vì chờ đợi ở sân ga và lên tàu qua 

hàng loạt cánh cửa chật hẹp của tàu, hành 

khách chỉ ngồi chờ trong một vỏ cabin đón 

khách riêng trên đường ray. Được tạo ra bởi 

nhà 

thiết 

kế 

Trung 

Quốc 

Trần 

Kiến 

Quân. 

Khi 

con 

tàu đi 

qua nhà ga, vỏ cabin đón khách được khóa 

dính lên mái tàu và các hành khách chỉ việc 

xuống cầu thang vào tàu bên dưới.  

 Cabin sau đó di chuyển về phía sau của 

tàu lửa, nơi hành khách muốn dừng tại trạm 

xuống tiếp theo sẽ theo cầu thang lên vỏ 

cabin. Khi tàu tiếp cận trạm kế tiếp, các vỏ 

cabin đầu tách ra và thả tại điểm dừng tại nhà 

ga và các vỏ cabin sau sẽ được ghép lại. 

 Trong mô hình được thực hiện ở Trung 

Quốc, các nhà thiết kế giải thích: trên một 

hành trình giữa Bắc Kinh và Quảng Châu có 

thể lên đến 30 điểm dừng. Nếu mỗi điểm 

dừng mất khoảng 5 phút để thả và đón khách, 

điều này phải mất thêm 2 giờ 30 phút cho 

cuộc hành trình. Các nhà thiết kế cũng cho 

biết, nó sẽ tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu 

nhờ tàu không cần dừng lại và bắt đầu mỗi 

chuyến. 

 Kể từ khi ý tưởng nổi lên, một số nhà 

thiết kế khác cũng đã gợi ý rằng, thay vì dùng 

cầu thang, hành khách có thể trượt xuống theo 

một đường trượt vào một ghế nệm để tiết 

kiệm thời gian hơn. 

Theo http://vietnamnet.vn, 24/12/2013 

************** 

THU ĐIỆN NĂNG HAO PHÍ BẰNG 
MÁY PHÁT ĐIỆN MA SÁT  

GS Yang thuộc Viện công nghệ Georgia 

đang sử dụng hiệu ứng điện ma sát để sản 

sinh điện năng bằng cách chà sát hoặc cho 

tiếp xúc hai vật liệu với nhau. Tác giả tin rằng 

phát hiện này có thể mở ra hướng mới để 

cung cấp điện 

cho các thiết 

bị di động 

như cảm biến 

và điện thoại 

thông minh 

bằng cách thu 

năng lượng 

cơ học hao 

phí từ các 

nguồn như đi bộ, gió thổi, rung động, sóng 

biển hoặc thậm chí ô tô chuyển động.  

 Ngoài sản xuất điện, công nghệ còn có 

thể cung cấp một loại cảm biến tự cấp điện, 

cho phép phát hiện các rung động, chuyển 

động, rò rỉ nước, vụ nổ hoặc thậm chí mưa 

rơi.  

 Ở dạng đơn giản nhất, máy phát điện 

ma sát sử dụng hai tấm vật liệu khác nhau, 

một tấm cho điện tử còn tấm kia nhận điện tử. 

Khi hai vật liệu được tiếp xúc với nhau, dòng 

điện tử di chuyển từ vật liệu này sang vật liệu 

khác. Sau đó, nếu các tấm vật liệu được tách 

nhau ra, một tấm mang điện tích và giữ chúng 

cách nhau bằng một khe hở. Nếu lượng điện 

tải được kết nối với 2 điện cực đặt ở mép 

 

Tàu đón khách không cần dừng 

 

Thu điện năng hao phí bằng máy 
phát điện ma sát 
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ngoài của 2 bề mặt, dòng điện nhỏ sẽ di 

chuyển để cân bằng điện tích. Bằng cách lặp 

lại liên tục quá trình này, một dòng điện xoay 

chiều được sản sinh. 

 Các nhà nghiên cứu đã tăng công suất 

điện của máy phát điện ma sát mới. Theo báo 

cáo, 1 m
2
 vật liệu đơn lớp có thể tạo ra 300W 

điện. Mật độ điện tích khối đạt hơn 400 

kW/m
3
. 

 Nhóm nghiên cứu đã mở rộng các ứng 

dụng của hiệu ứng ma sát. Hiện nay, họ có thể 

tạo ra dòng điện bằng tiếp xúc giữa nước - 

nước mặn, nước máy và thậm chí nước cất 

với bề mặt polime có cấu trúc.  

 Các nhà khoa học đang sử dụng nhiều 

loại vật liệu giá rẻ gồm polime, vải và thậm 

chí là giấy, cũng như chai đồ uống tái chế. 

Các vật liệu này có giá thành rẻ. Các máy 

phát điện có thể được chế tạo từ polime gần 

như trong suốt, cho phép sử dụng chúng trong 

miếng cảm ứng và màn hình.  

 Trong tương lại, nhóm nghiên cứu có 

kế hoạch tiếp tục nghiên cứu để tăng thêm 

công suất và độ nhạy của máy phát điện và 

cảm biến. Kích thước của vật liệu mở rộng và 

vật liệu nhiều lớp có thể làm tăng công suất 

điện. 

Theo www.vista.vn/ Physorg, 18/12/2013 

************** 

CHẤT XÚC TÁC KÉP GIÚP                 
TỔNG HỢP ALPHA-OLEFIN THÀNH 

CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ MỚI 

Các nhà hóa học tại trường Boston 

College, Hoa Kỳ đã phát triển một phương 

pháp tổng hợp hóa học mới, chuyển đổi các 

hóa chất gọi là alpha-olefin thành hợp chất 

hữu cơ mới. 

Bằng cách kết hợp hai phản ứng xúc tác 

liên tục, các nhà nghiên cứu đã chuyển đổi 

hóa chất giá rẻ và dồi dào thành hợp chất hữu 

cơ chứa boron được các nhà nghiên cứu đánh 

giá cao. 

Theo GS hóa học James P. Morken, một 

trong các tác giả nghiên cứu, họ đã thực hiện 

phản ứng đầu tiên để chuyển đổi alpha- olefin 

thành hợp chất boron mới. Phản ứng thứ hai 

là phản ứng xúc tác palladium sử dụng chất 

xúc tác do nhóm nghiên cứu tại Viện công 

nghệ Massachusetts chế tạo. Cả hai phản ứng 

này đã dẫn đến một qui trình phản ứng bất 

ngờ, hoạt động rất hiệu quả. 

Các nhà hóa học hữu cơ phải đối mặt 

với thách thức trong việc chế tạo các hợp chất 

mới, như thuốc và nguyên liệu một cách hiệu 

quả. Đó là việc cho ra đời các hợp chất mới 

thông qua qui trình đơn giản, hiệu quả hơn mà 

lại sinh ra ít chất thải và giảm chi phí, đặc biệt 

bằng cách sử dụng các hóa chất có sẵn. 

Nhóm nghiên cứu bất ngờ về khả năng 

phản ứng ở mức cao trong các hợp chất chứa 

boron từ phản ứng đầu tiên. Kết quả nghiên 

cứu mở rộng thêm các ứng dụng của alpha-

olefin, một nhóm hợp chất hữu cơ phân biệt 

bởi một liên kết đôi ở vị trí đầu của cấu trúc. 

Mặc dù alpha- olefin là nguyên liệu thường 

được chuyển đổi thành nhựa, nhưng khả năng 

phản ứng tăng lên nhờ bổ sung 2 nguyên tử 

boron khiến chúng phù hợp cho nhiều ứng 

dụng nghiên cứu khác.  

Theo GS. Morken, phương pháp mới sẽ 

cho phép sản xuất nhanh và hiệu quả các hợp 

chất quan trọng từ nguyên liệu hóa chất. Ví 

dụ, nhóm nghiên cứu đã sử dụng quy trình 

mới để chuyển đổi khí propene thành 

phenethylamine được sử dụng nhiều trong các 

phương pháp trị liệu. Trong ứng dụng khác, 

nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp 

phản ứng xúc tác để chuyển đổi alpha-olefin 

thành pregabalin, đã được sử dụng trong 

nhiều loại thuốc giảm đau. 

Nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí 

Nature. 

Theo http://dantri.com.vn, 30/12/2013 

************** 
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KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỦA 
NHỰA TRONG THỜI GIAN THỰC  

Các loại nhựa tiên tiến hiện đang được 

phát triển nhờ công nghệ nano. Điều này 

mang lại cho nhựa nhiều tính năng mới như 

chống cháy hoặc kháng khuẩn. Trong sản 

xuất, việc phân bố các hạt nano phải đáp ứng 

các yêu cầu cụ thể, tùy thuộc vào mục tiêu. 

Để kiểm tra chất lượng của nhựa, Viện 

Fraunhofer về Công nghệ hóa học (ICT) của 

Đức đã phát triển một công cụ đặc biệt.  

 Công cụ 

này cho phép mô 

tả cấu trúc và 

thành phần của 

hỗn hợp trong 

quá trình trộn 

polyme và bổ 

sung các chất 

khác. Được gọi là 

"onBOX", công 

cụ này được đặt trên vòi phun các hỗn hợp 

polymer - hạt nano. onBOX bao gồm nhiều 

cảm biến đo độ nhớt của hỗn hợp, áp lực, 

phân phối hạt và các thay đổi nồng độ các hạt. 

Ngoài ra, nhiệt độ và các đặc tính nhiệt và 

điện cũng được được quan sát. Những dữ liệu 

này sau đó được xử lý bằng máy tính để xem 

nếu chúng phù hợp với các đặc tính của hỗn 

hợp mong muốn hay không.  

 Nghiên cứu này được thực hiện với sự 

hợp tác của các nhà khoa học và ngành công 

nghiệp trong khuôn khổ dự án 

"NanoOnSpect" được tài trợ bởi Liên minh 

châu Âu. Dự án này đã được khởi động từ 

năm 2011 và sẽ kết thúc vào năm 2014. Mục 

đích của nghiên cứu là tạo ra và tối ưu hóa 

các quá trình sản xuất nhựa thông minh. 

Theo http://dantri.com.vn, 16/12/2013 

************** 

Ý TƯỞNG MỚI: BIẾN BỘ KHUNG 
XE BUÝT THÀNH NHỮNG                

MÀN HÌNH LCD TRONG SUỐT  

 Nhà thiết kế Tad Orlowski mới đây đã 

thiết kế và mô phỏng trên máy tính loại xe 

buýt mà các thành xe được cấu tạo bởi các 

màn hình LCD trong suốt. Điều này theo tác 

giả, sẽ khiến làm thay đổi quang cảnh thành 

phố và nhiều ích lợi khác như quảng cáo và 

chỉ dẫn.  

Nếu không có gì hiển thị trên màn hình 

LCD trong 

suốt, thì loại xe 

buýt có tên 

Willie không 

khác gì  một 

chiếc xe buýt 

truyền thống. 

Tuy nhiên, nhà 

thiết kế Tad 

Orlowski đã đem đến cho Willie sự khác biệt 

với bộ khung có vẻ "hữu cơ" hơn nhờ gắn các 

màn hình LCD đa hình dạng, thay vì bằng 

kim loại thô cứng. Bộ khung xe được tích hợp 

với các loại hình dạng màn hình và có thể tạo 

ra một hiệu ứng hình ảnh ấn tượng. Nếu xe 

buýt Willie được đưa vào sản xuất hàng loạt 

và được lưu thông với các màn hình LCD 

được bật lên hầu hết thời gian xe chạy, thì khi 

đó bức tranh giao thông trên đường phố sẽ trở 

nên sống động nhờ sự hiển thị quảng cáo trên 

xe và thông tin hữu ích cho hành khách tại 

các điểm dừng xe buýt. 

 Nhà thiết kế Tad Orlowski còn muốn 

biến những xe buýt thành các thiết bị truyền 

hình di động, tuy nhiên điều này có thể khiến 

người lái xe phân tâm và hệ thống cửa sổ trên 

xe sẽ phải được thiết kế lại. 

Theo www.khoahoc.com.vn, 16/12/2013 

************** 

XE ĐẠP THÂN THIỆN                         
VỚI MÔI TRƯỜNG  

Xe đạp là phương tiện di chuyển thân 

thiện với môi trường, bởi không thải ra khí 

cacbonic. Nhưng người đi xe đạp lại phải hít 

thở bầu không khí đầy cacbonic do các loại ô 

tô và xe máy gây ra.  

 

Ảnh minh họa 

 

Ảnh minh họa 
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 Hãng Lightfog Creative vừa giới thiệu 

một thiết kế mới nhất, độc đáo của hãng. Đã 

được trao giải Red Dot Design, giải thưởng 

uy tín do các 

chuyên gia 

thiết kế đánh 

giá và chấm 

điểm, nhưng 

chưa biết 

chiếc xe đạp 

có tên là Air-

Purifier Bike 

có thể trở 

thành hiện 

thực hay không.  

 Đây là một chiếc xe đạp điện với một 

chiếc máy lọc khí tích hợp ngay trên tay lái. 

Chiếc máy ngăn luồng không khí ô nhiễm xộc 

vào mũi người đạp xe bằng cách hút chúng, 

xử lý và thổi luồng khí đã làm sạch về phía 

người lái.  

 Điểm nổi bật ở chiếc xe này là sản xuất 

khí oxy nhờ hệ thống quang hợp tích hợp trên 

khung xe. Ngoài ra Air-Purifier Bike có thể 

đảm nhiệm chức năng của một chiếc máy lọc 

khí khi đỗ lại bằng cách khai thác năng lượng 

của ắc quy để tiếp tục nâng cao chất lượng 

không khí.  

Theo www.vista.vn/ www.inhabitat.com, 

16/12/2013 

************** 

LOẠI BỎ URANI                              
VÀ CÁC KIM LOẠI NẶNG KHÁC 

KHỎI NƯỚC  

Trường Đại học Eastern Phần Lan đã 

đưa ra một phương pháp mới và hiệu quả để 

khử urani và các kim loại nặng ra khỏi nước. 

Phương pháp CH Collector liên kết các ion 

kim loại với vật liệu rắn, có thể được sử dụng 

trong ngành công nghiệp khai khoáng và còn 

để loại bỏ phát thải do các ngành công nghiệp 

hóa chất và xử lý kim loại gây ra.   

CH Collector là giải pháp tiềm năng cho 

những vấn đề liên quan đến các mối nguy 

hiểm của urani và việc thu hồi nó, là chủ đề 

của nhiều cuộc tranh luận ở Phần Lan gần 

đây. Urani là kim loại nặng độc hại và có mức 

phóng xạ nhẹ, xuất hiện tự nhiên trong một số 

tầng đá gốc ở Phần Lan. Khi khai thác các 

kim loại như vàng, urani sẽ xuất hiện như một 

tạp chất trong nước thải của hoạt động khai 

khoáng. Việc loại bỏ hoàn toàn urani khỏi 

nước thải khai khoáng khó khăn vì urani tồn 

tại ở nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào độ 

axit của dung dịch. Khử các kim loại nặng 

khác như chì, thủy ngân, cadmi và kẽm khỏi 

nước thải cũng đang là thách thức. 

 Trước đây, ion kim loại được loại bỏ 

khỏi các dung dịch bằng các hóa chất kết tủa 

hoặc chất trao đổi ion, thường đòi hỏi phải 

điều chỉnh độ pH 

của dung dịch 

hoặc bổ sung năng 

lượng mới hoạt 

động hiệu quả. 

Nhưng, phương 

pháp CH 

Collector cho 

phép khử hiệu quả 

các ion kim loại khỏi dung dịch mà không cần 

sử dụng bất cứ chất phụ trợ nào. CH Collector 

dựa vào sử dụng một vật liệu rắn, thu gom 

trực tiếp các ion kim loại từ dung môi. Vật 

liệu rắn được chế tạo, thuộc nhóm 

aminobisphosphonate, cũng được sử dụng 

trong các loại thuốc loãng xương. Phát minh 

mới độc đáo vì không có chất hấp phụ kim 

loại nào khác hoạt động dựa vào nguyên tắc 

chung đang được áp dụng. Vật liệu mới thu 

các ion kim loại trực tiếp từ dung dịch. Việc 

thu gom kim loại không cần bước kết tủa 

riêng biệt hoặc điều chỉnh độ pH của dung 

dịch. Khác với các phương pháp truyền thống, 

phương pháp CH Collector còn cho phép thu 

hồi kim loại tồn tại với hàm lượng rất nhỏ.  

 Phương pháp mới cho phép khử hết 

urani khỏi các mẫu nước lấy từ các mỏ ở Phần 

Lan. Không cần phải xử lý trước các mẫu mặc 

dù chúng chứa các kim loại khác có hàm 

lượng rất cao có thể gây xáo trộn qui trình xử 

lý. Hiệu quả của phương pháp mới cũng được 

thử nghiệm trên một mẫu quặng chứa scandi. 

 

Xe đạp thân thiện với                   
môi trường 

 

Ảnh minh họa 
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Mẫu quặng được hòa tan, sau đó xử lý bằng 

vật liệu mới. Qui trình 2 giai đoạn có thể thu 

hổi 98% scandi. Phương pháp mới thích hợp 

cho việc khử hoàn toàn kim loại, không chỉ từ 

nước thải của ngành công nghiệp khai khoáng 

mà cả từ nước thải của các ngành công nghiệp 

xử lý kim loại và hóa chất, đặc biệt có chứa 

kim loại nặng và urani. Công ty công nghiệp 

hóa chất Phần Lan Chemec đã mua bản quyền 

công nghệ này.  

Theo www.vista.vn/ Sciencedaily, 13/12/2013 

************** 

TÚI ĐỰNG HÀNG CÓ THỂ                
DÙNG LÀM MÓC TREO QUẦN ÁO  

Như một phần của Dự ánh xanh, các 

sinh viên thuộc Viện thiết kế MIT ở Ấn Độ đã 

chế tạo được chiếc túi Hangbag, không chỉ 

được dùng làm túi mua hàng, mà còn có thể 

biến thành mắc áo. Vì thế, Hangbag trở nên 

thân thiện hơn với môi trường.  

 Túi mua hàng được biết đến là sản 

phẩm không thân thiện với môi trường vừa là 

sự lãng phí tài nguyên. Mắc áo thường được 

xem là mặt hàng vứt bỏ sau khi sử dụng. Đó 

là lý do ý tưởng kết hợp chức năng này với 

nhau là ý tưởng đầy triển vọng. 

 Hangbag bắt đầu được sử dụng làm túi 

đựng hàng bằng giấy trông như bình thường. 

Tuy nhiên, một mảnh bìa cứng hình móc ẩn 

bên ghi những hướng dẫn đơn giản để biến túi 

thành mắc áo. Qui trình này liên quan đến 

việc gấp thân túi vài lần cho đến khi móc treo 

có thể sử dụng được. Hangbag có thể được sử 

dụng để treo quần áo, khăn và cà vạt.  

Thiết kế của Hangbag vẫn chưa hoàn 

hảo vì các góc vuông cần được uốn cho phù 

hợp với nhiều loại quần áo. Nhưng, hạn chế 

về thiết kế này có thể giải quyết trong tương 

lai. 

 Hangbag hiện đang được sử dụng tại 

Viện thiết kế MIT, nhưng các chuyên gia thiết 

kế mong muốn nó được các tiểu thương và 

nhãn hiệu thời trang sử dụng. 

Theo www.vista.vn/ Gizmag, 10/12/2013 

************** 

LỌC NƯỚC HIỆU QUẢ HƠN                
BẰNG HẠT CÂY MORINGA  

Hạt cây Moringa oleifera có thể được 

dùng để lọc nước. Một nhóm nghiên cứu do 

trường Đại học Uppsala, Thụy Điển dẫn đầu, 

đã phát hiện ra vật liệu từ hạt cây Moringa 

cung cấp qui trình lọc nước hiệu quả hơn so 

với các vật liệu tổng hợp thông thường được 

sử dụng hiện nay. 

Nước sạch cần thiết để có sức khỏe tốt. 

Ở nhiều nước vẫn khó có được nguồn nước 

sạch. Thậm chí các nước phát triển có thể 

được hưởng lợi từ qui trình xử lý nước thải 

mà không phải bổ sung thêm các hóa chất 

tổng hợp. 

 Trong một dự án đứng đầu là trường 

Đại học Uppsala, các nhà khoa học đã nghiên 

cứu thành phần chiết suất từ hạt cây Moringa 

dùng để lọc 

nước. 

Protein có 

trong hạt sẽ 

liên kết các 

tạp chất lại 

với nhau do 

đó, các khối 

tạp chất có 

thể được 

tách khỏi 

nước. 

 Các nhà khoa học đã nghiên cứu vi cấu 

trúc của các khối tạp chất hình thành nhờ 

protein. Kết quả cho thấy các khối tạp chất 

này liên kết chặt chẽ hơn so với các khối tạp 

 

Túi đựng hàng có thể dùng làm móc treo quần áo 

 

Lọc nước hiệu quả hơn bằng hạt 
cây Moringa 
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chất tạo thành bằng các tác nhân kết tủa thông 

thường. Điều này tốt hơn cho việc lọc nước vì 

các khối tạp chất được tách ra dễ dàng hơn. 

 Nghiên cứu mới so sánh protein từ các 

hạt giống khác nhau của cây Moringa được 

trồng tại nhiều nước khác nhau. Nghiên cứu 

cũng cho phép các ước tính về số lượng tối ưu 

của phần chiết suất từ hạt để giảm thiểu cặn 

lắng trong nước được xử lý. 

 Nghiên cứu mới đây được công bố trên 

Tạp chí Colloids and Surfaces. 

Theo www.vista.vn/ Sciencedaily, 08/12/2013 

************** 

SẢN XUẤT SỢI DỆT TỪ XENLULÔ  

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại 

học Aalto, Phần Lan đã phát triển một qui 

trình mới để biến đổi xenlulô từ gỗ thành sợi 

dệt. Những giải pháp mới sử dụng nguyên 

liệu sợi 

trong 

các qui 

trình 

dệt thu 

hút sự 

quan 

tâm 

trên 

toàn cầu.  

 GS. Herbert Sixta thuộc trường Đại học 

Aalto cho biết: Sản xuất bông không thể gia 

tăng trong tương lai vì nó đòi hỏi nước và các 

điều kiện canh tác phù hợp. Mặt khác, sản 

xuất viscose gặp khó khăn do cần đến các hóa 

chất có độ độc hại cao.  

 Với qui trình sản xuất mới, xenlulô có 

thể được sản xuất thành sợi dệt chất lượng cao 

theo cách thân thiện với môi trường hơn so 

với các phương pháp sản xuất vítcô truyền 

thống. Sợi dệt được sản xuất bằng phương 

pháp xử lý dựa vào dung môi ion do nhóm 

nghiên cứu của GS Ikka Kilpeläinen tại 

trường Đại học Helsinki chế tạo.  

 Nghiên cứu mới đã thành công trong 

việc cải tiến các qui trình sản xuất hiện nay. 

Các nhà khoa học đã phát triển được một sản 

phẩm thân thiện với môi trường với các đặc 

tính nổi trội. Sợi loncell là lựa chọn thay thế 

tuyệt vời cho cotton và viscose. 

 Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu 

các đặc tính của xenlulô để bắt đầu các dự án 

thí điểm áp dụng qui trình mới. Các dự án sẽ 

được thực hiện nhờ sự phối hợp với các công 

ty.  

 Qui trình sản xuất sợi dệt từ xenlulô sẽ 

mở ra những thị trường mới cho ngành công 

nghiệp rừng và ngành công nghiệp dệt may 

Phần Lan.   

Theo http://canthostnews.vn,  05/12/2013 

************** 

MÁY QUÉT CẦM TAY                        
KHÁM MẮT NHANH VÀ DỄ DÀNG  

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện 

công nghệ Masachusetts (MIT), Hoa Kỳ, đã 

thiết kế một máy quét võng mạc cầm tay mới, 

có thể được sử dụng nhanh chóng và dễ dàng 

ở bất cứ đâu.  

 Thông thường, việc khám mắt được tiến 

hành bằng các công cụ tương đối cồng kềnh 

đặt  cố định tại phòng khám của một kỹ thuật 

viên đo mắt hoặc bác sĩ nhãn khoa. Trái lại, 

thiết bị khám mắt cầm tay mới có kích thước 

bằng máy quay tiêu dùng. Thiết bị khám mắt 

của bệnh nhân trong vài giây, sử dụng một 

phép đo duy nhất để tìm ra các bệnh như bệnh 

võng mạc tiểu đường, bệnh tăng nhãn áp và 

thoái hóa điểm vàng. 

 

Sản xuất sợi dệt từ xenlulô 

 

Máy quét cầm tay khám mắt nhanh và dễ dàng 
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 Máy quét sử dụng kỹ thuật hiện có gọi 

là chụp cắt lớp kết hợp quang (OCT), trong 

đó các chùm 

tia sáng hồng 

ngoại được 

chiếu vào 

võng mạc. 

Bằng cách đo 

thời gian các 

chùm tia sáng 

đó phản xạ và 

cường độ 

phản xạ, máy 

quét có thể tạo ảnh 3D của võng mạc giống 

như radar. Đây là công nghệ tương tự mà máy 

quét truyền thống sử dụng, mặc dù sự phát 

triển của một gương thu nhỏ để quét chùm 

hình ảnh cho phép nó được sử dụng trong 

thiết bị mới. 

 Thách thức với một máy quét cầm tay, 

đó là trong lúc vận hành, người sử dụng lắc 

máy có thể dẫn đến hình ảnh bị mờ. Để điều 

chỉnh, thiết bị mới thực hiện quét nhanh 

chóng các vùng của võng mạc từ nhiều hướng 

khác nhau. Sau đó, những chuyển động quét 

được kết hợp để tạo thành hỗn hợp hình ảnh 

3D, mà bất kỳ chi tiết nào bị mất trong một 

lần quét sẽ được bổ sung vào lần quét khác. 

Hệ thống này cũng có thể bù lại các chuyển 

động không có ý chủ của mắt bệnh nhân. 

Hiện đã có các loại máy quét võng mạc di 

động khác, nhưng với tính năng này, cùng với 

các chức năng quét 3D tốc độ cao và gương 

thu nhỏ được cho là duy nhất với mẫu thử 

nghiệm này. 

 Hai phiên bản của thiết bị mới đã được 

thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, cho các kết 

quả chất lượng tương tự như máy quét chụp 

cắt lớp kết hợp quang truyền thống. Các nhà 

nghiên cứu hy vọng một khi được phát triển, 

các máy quét nhỏ hơn sẽ không chỉ được sử 

dụng thường xuyên tại văn phòng của bác sỹ 

mà còn tại các nước đang phát triển, nơi mà 

các thiết bị chuyên dụng không có sẵn. Tuy 

vậy, cần nghiên cứu hơn nữa để giảm giá 

thành thiết bị. 

Theo http://www.khoahoc.com.vn, 26/12/2013 

LỚP PHỦ MỚI CHO MÔ CẤY              
GIẢM NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG  

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Aalto, 

Phần Lan đã đưa ra một phương pháp lựa 

chọn các qui trình xử lý bề mặt mới cho mô 

cấy chỉnh hình và nha khoa để làm giảm nguy 

cơ nhiễm trùng.  

 Các mô cấy thường được làm từ kim 

loại như hợp kim titan. Các vật liệu này được 

sản xuất ở dạng xốp sử dụng trong y tế, để 

đảm bảo tiếp xúc tốt giữa mô cấy và xương, 

nhưng cho phép các vi khuẩn nguy hiểm bám 

chặt và phát triển cả trên bề mặt cũng như bên 

trong dẫn đến làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.   

GS Michael Gasik tại Đại học Aalto cho 

biết rằng nghiên cứu của họ tập trung vào 

triển khai phân tích và xử lý bề mặt cho các 

mô cấy thương mại làm giảm nguy cơ nhiễm 

trùng. Mục đích của nghiên cứu là tìm ra biện 

pháp tránh sự hình thành của bất cứ sản phẩm 

không mong muốn nào trong quá trình xử lý 

mô cấy. Đồng thời, họ cần xác định chắc chắn 

các đặc tính cơ sinh học vẫn nguyên vẹn và 

thậm chí còn tốt hơn.  

 Lớp phủ mỏng vật liệu sinh học gọi là 

Hydroxyapatite (HAP) hoặc thủy tinh hoạt 

tính sinh học (BAG) thường được dùng cho 

các mô cấy chỉnh hình và mô cấy khác để làm 

thay đổi các đặc tính bề mặt. Lớp phủ  này cải 

thiện khả năng cơ thể chấp nhận vật lạ theo 

cách thân thiện hơn và thúc đẩy sự hợp nhất 

của mô cấy vào các mô xung quanh. Trong 

quá trình xử lý nhiệt,  ứng suất dư có thể gây 

rạn nứt sớm và loại bỏ lớp phủ, có thể dẫn 

đến sự phát triển của các hợp chất không phù 

hợp và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. 

 GS Gasik cho biết: “Thông thường, các 

mô cấy đòi hỏi độ xốp và đàn hồi nhất định để 

hoạt động phù hợp. Thách thức đặt ra là đảm 

bảo chức năng đầy đủ của mô cấy trong khi 

duy trì đủ mật độ của lớp phủ trong quá trình 

xử lý nhiệt. Họ đã chứng minh bằng cách bổ 

sung một lượng nhất định hợp chất khác gọi 

là beta- tricalcium phosphate (ß - TCP), ứng 

suất dư giảm giảm bớt và do đó, duy trì tốt 

hơn lớp phủ vật liệu sinh học. Vì vậy, việc 

 

 Lớp phủ mới cho mô cấy giảm 
nguy cơ nhiễm trùng 
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giảm thiểu nguy cơ phá hủy lớp phủ và độ 

bám dính của vi khuẩn cũng như thúc đẩy sự 

phát triển của tế bào cho phép bề mặt mô cấy 

đạt chức năng hoạt động tối ưu.” 

 Đây là nghiên cứu có ý nghĩa trong 

cuộc chiến chống lại sự lan tràn của vi khuẩn 

kháng thuốc. Ước tính 10-15% biến chứng 

sau cấy ghép là do nhiễm khuẩn. Hậu phẫu 

thuật hiện vẫn đặt ra nhiều thách thức và việc 

phát triển các phương pháp điều trị mới chống 

nhiễm trùng là rất quan trọng.  

Theo www.vista.vn/ Sciencedaily, 26/12/2013 

************** 

ĐẠI HỌC COLUMBIA CHUYỂN ĐỔI 
THÀNH CÔNG TẾ BÀO GỐC   

THÀNH TẾ BÀO PHỔI  

Các nhà nghiên cứu tại trung tâm y khoa 

thuộc đại học Columbia (CUMC) đã vừa 

chuyển đổi thành công các tế bào gốc của 

người thành tế bào phổi đầy đủ chức năng, 

mở 

ra 

một 

hướn

g đi 

mới 

nhằ

m 

tạo 

ra 

những lá phổi được kỹ thuật hóa sinh học 

bằng các tế bào của chính bệnh nhân. Bên 

cạnh khả năng tạo ra các mô phổi để cấy 

ghép, những tế bào này còn có thể được dùng 

để nghiên cứu sự phát triển của phổi và tiềm 

năng tìm kiếm những liệu pháp chữa trị tiên 

tiến cho các chứng bệnh liên quan đến phổi.  

Với sự phát triển của y học, các nhà 

khoa học trên thế giới đã thành công trong 

việc chuyển đổi tế bào gốc của người thành 

nhiều loại tế bào như tế bào thần kinh, tế bào 

võng mạc và tế bào máu. Tuy nhiên, việc tạo 

ra tế bào phổi vẫn là một thách thức lớn. 

"Khi một phôi thai phát triển, phôi sẽ tạo 

ra 3 lớp tế bào đầu tiên hay các lớp phôi. 

Trong đó lớp ngoại bì sẽ trở thành da và hệ 

thần kinh, lớp trung bì sẽ trở thành tim, cơ, 

các mô liên kết, mạch máu, máu, thận và cuối 

cùng lớp nội bì sẽ trở thành ruột, gan, tuyến 

tuỵ, dạ dày, thực quản, tuyến giáp, tuyến cận 

giáp và phổi. Nội bị hình thành sau cùng nên 

đây khả năng là một lý do khiến nó khó có thể 

được tạo thành từ tế bào gốc," lãnh đạo nhóm 

nghiên cứu - Hans-Willem Snoeck cho biết. 

Những nghiên cứu trước đây sử dụng 

phôi chuột làm mô hình không thể trình diễn 

cách các thành phần của phổi hình thành từ 

nội bì. Vì vậy, các nhà nghiên cứu vẫn chưa 

thể tạo ra tế bào phổi mãi đến năm 2011 khi 

Snoeck phát hiện ra một phương pháp để 

chuyển tế bào gốc phôi của người thành một 

loại tế bào đặc thù, tiền thân của tế bào phổi. 

Snoeck cho biết: "Đó là lần phát hiện 

đầu tiên. Chúng tôi sử dụng những gì đã biết 

từ quá trình phát triển của phôi thai chuột và 

phát hiện ra một vài điều mới lạ". 

Phát hiện mới nhất của Snoeck đã xác 

định những yếu tố mới cho phép tế bào phôi 

người có thể chuyển đổi hoàn toàn thành các 

tế bào biểu mô phổi đủ chức năng - đây là 

những tế bào bao phủ bề mặt phổi. Có ít nhất 

7 loại tế bào phổi và tế bào lót đường hô hấp 

và giờ đây, các nhà khoa học có thể tạo ra tế 

bào với các chức năng từ khả năng duy trì túi 

phổi (những túi khí nhỏ nằm ở cuối đường hô 

hấp hấp thụ oxy từ không khí) đến phục hồi 

hư tổn. 

Các tế bào bên trong phổi tạo nên mô 

liên kết và cơ, cùng với tế bào mạch máu và 

các tế bào khác thuộc nhóm trung bì đòi hỏi 

một cách tiếp cận khác để tạo ra. Phát hiện 

mới của Snoech sẽ mở ra một phương pháp 

mà theo ông có thể tạo ra những "lá phổi được 

kỹ thuật hóa sinh học", tỉ lệ đào thải sau khi 

cấy ghép cực thấp và được hình thành từ 

chính các tế bào của bệnh nhân.  

"Chúng tôi cần phải tái lập trình các tế 

bào của người trưởng thành (như da và máu) 

thành các tế bào gốc đa năng tương tự như tế 

bào gốc của phôi và chuyển đổi chúng thành 

tế bào phổi. Bước tiếp theo là nuôi cấy các tế 

 

Tế bào phổi dưới kính hiển vi. 
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bào này lên những lá phổi hiến tặng hay thậm 

chí là phổi lợn, từ đây tất cả tế bào hiến tặng 

sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, thách thức đặt ra 

là làm sao loại bỏ tất cả tế bào mà không tác 

động đến cấu trúc phổi," Snoeck nói. 

Việc nuôi cấy các tế bào của bệnh nhân 

vào cấu trúc của một lá phổi thật sự là một 

thách thức lớn bởi quy trình này đòi hỏi phải 

mở rộng quy mô thế hệ của các tế bào và điều 

này rất tốn kém chi phí. Tất cả các loại tế bào 

phổi và tế bào lót đường hô hấp cũng cần phải 

được nuôi cấy tại những vị trí chính xác trong 

lá phổi được kỹ thuật sinh học. 

Phát hiện của Snoeck được kỳ vọng sẽ 

nâng cao hiểu biết về những chứng bệnh liên 

quan đến phổi khó chẩn đoán. Khả năng mô 

hình hóa các chứng bệnh và nghiên cứu chúng 

ở tỉ lệ phân tử sẽ dẫn đến các liệu pháp điều 

trị bằng thuốc mới.  

Snoeck nói: "Một ví dụ điển hình là xơ 

hóa phổi tự phát - một căn bệnh mà các tế bào 

biểu mô túi phổi type II được cho là đóng vai 

trò quan trọng nhưng nguyên nhân và cơ chế 

phát bệnh vẫn chưa được hiểu rõ. Căn bệnh 

này giết chết 20.000 người tại Mỹ mỗi năm và 

đến nay vẫn chưa có liệu pháp chữa trị bằng 

thuốc ngoại trừ cấy ghép phổi. Liệu pháp này 

có tỉ lệ tử vong cao do các biến chứng sau cấy 

ghép". 

Ngoài ra, phát hiện của Snoeck sẽ giúp 

giới khoa học hiểu rõ hơn về sự phát triển của 

phổi người và giúp chữa trị những chứng 

bệnh bẩm sinh tác động đến phổi và đường hô 

hấp như lỗ rò khí - thực quản và hẹp khí quản. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng sẽ phải mất 

từ 5 đến 10 năm nữa để những lá phổi được 

kỹ thuật hóa sinh học sẵn sàng để cấy ghép. 

Bên cạnh đó, công tác gây quỹ cũng là một 

thử thách lớn. Snoeck hiện tại đang hợp tác 

với khoa kỹ thuật sinh học và các bác sĩ giải 

phẫu ngực tại đại học Columbia để thực hiện 

kế hoạch. Nghiên cứu của họ đã vừa được 

xuất bản trên tạp chí Nature Biotechnology và 

đại học Columbia cũng đã đăng ký sáng chế 

cho phát hiện của Snoeck. 

Theo http://nld.com.vn, 11/12/2013 

BÚT TẠO RA CÁC MÔ XƯƠNG MỚI  

Các nhà khoa học ở Ôxtrâylia đã chế tạo 

được bút cho phép tạo ra các mô xương mới. 

Khi xương bị gãy trong các vụ tai tạn hoặc 

sau thủ thuật cắt cụt, mô bên trong xương 

cũng bị tổn thương, nên khó hình thành các 

mô cấy mới họat động phù hợp.  

 Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa 

học đã chế tạo máy in 3D gọi là BioPen 

không chỉ bổ sung các lớp tế bào mô cho 

xương bị tổn thương, mà còn kết hợp với các 

dây thần kinh và cơ có sẵn. Nghĩa là các bác 

sỹ có thể thiết kế các mô cấy phù hợp trong 

mỗi ca phẫu thuật, chứ không phải chờ hàng 

tuần để phát triển mô thay thế.  

 Ngoài ra, công nghệ BioPen có thể 

giảm thời gian phục hồi và tăng các cơ hội 

thành công 

trong phẫu 

thuật vì các tế 

bào kết hợp 

với mô của 

bệnh nhân để 

ngăn chặn sự 

đào thải. Thiết 

bị còn được 

dùng với các 

loại thuốc để 

tăng khả năng tái tạo và phục hồi. 

 Bút BioPen họat động theo cách tương 

tự như máy in 3D bằng cách tạo ra các lớp tế 

bào và anginit hay chiết suất từ rong biển, 

trước khi bao phủ chúng bằng gel bảo vệ.  

 Hai lớp vật liệu được trộn với nhau 

trong đầu bút và các bác sĩ có thể sử dụng hỗn 

hợp để “vẽ” hoặc “lấp đầy” các phần xương 

bị tổn thương. 

 Khi hỗn hợp được phủ lên xương, ánh 

sáng cực tím làm khô hỗn hợp, như vậy có thể 

tạo ra các lớp tế bào. Sau đó, các tế bào nhân 

lên và cuối cùng kết hợp với các tế bào mô 

gồm có các dây thần kinh hoặc cơ. 

 Theo nhóm nghiên cứu, bút BioPen sẽ 

giúp các bác sĩ kiểm soát tốt hơn vật liệu 

được đưa vào xương, đồng thời giảm thời 

 

Bút tạo ra các mô xương mới 
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gian phẫu thuật cho bệnh nhân bằng cách 

cung cấp các tế bào sống và các yếu tố tăng 

trưởng trực tiếp cho vị trí tổn thương, tăng tốc 

độ phục hồi chức năng của xương và sụn. 

Theo http://canthostnews.vn, 19/12/2013 

************** 

THUỐC ĐỂ SỬA                                   
CÁC PROTEIN “XOẮN LÕI”                 

CÓ THỂ CHỮA KHỎI NHIỀU BỆNH  

Protein có được cấu trúc ba chiều là do 

sự xoắn của một chuỗi tuyến tính các axit 

amin. Đột biến gen có thể làm cho quá trình 

xoắn này bị hỏng, kết quả là các protein 

“xoắn 

lỗi” 

không 

hoạt 

động 

hoặc tệ 

hơn có 

thể gây 

ra 

những 

hoạt động khác lạ hoặc độc hại. Đây là 

nguyên nhân của một loạt các bệnh, nhưng 

các nhà nghiên cứu đã phát triển một kỹ thuật 

sửa chữa những protein xoắn lỗi này, làm cho 

chúng có thể hoạt động đúng chức năng ban 

đầu, do đó cung cấp một phương pháp chữa 

trị tiềm năng cho một số bệnh.  

 Cho đến gần đây, các nhà khoa học tin 

rằng các protein xoắn lỗi không hoạt động có 

bản chất là không có chức năng. Tuy nhiên, 

người ta đã phát hiện ra rằng sự không hoạt 

động của nó là do hệ thống kiểm soát chất 

lượng tế bào dẫn hướng sai trong tế bào. Các 

loại thuốc gọi là “dược phẩm đi kèm” 

(pharmacoperones), tên xuất phát từ khả năng 

của chúng có thể hoạt động như những cái gọi 

là “đi kèm protein”, có khả năng xâm nhập tế 

bào và sửa chữa các protein xoắn lỗi để chúng 

có thể xoắn được chính xác, do đó khôi phục 

lại chức năng của chúng. 

 Mặc dù quá trình này đã được quan sát 

dưới kính hiểu vi trong những năm gần đây, 

nhưng một nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi P. 

Michael Conn, Tiến sĩ khi còn ở Đại học Sức 

khỏe và Khoa học Oregon (OHSU) đã trở 

thành nhóm đầu tiên làm rõ vấn đề này ở 

động vật thí nghiệm sống. Nhóm đã có thể 

chữa cho chuột khỏi căn bệnh khiến con đực 

không thể sinh con. Do căn bệnh như vậy 

cũng có ở người, nên P. Michael Conn tin 

rằng kỹ thuật tương tự sẽ có tác dụng ở người. 

 P. Michael Conn cho biết các bệnh 

thoái hóa thần kinh, như Alzheimer, 

Parkinson và Huntington, cũng như một số 

dạng tiểu đường, đục thủy tinh thể thừa kế 

biểu sinh và bệnh xơ nang chỉ là một vài trong 

số những bệnh có thể được chữa khỏi khi sử 

dụng phương pháp tiếp cận mới. 

 P. Michael Conn và nhóm của mình 

đang tìm cách tiến hành thử nghiệm lâm sàng 

để xem phương pháp điều trị bằng thuốc mới 

có thực sự có tác dụng ở người hay không. 

Theo www.vista.vn/ Gizmag, 23/12/2013 

************** 

CÔNG NGHỆ CHỤP X-QUANG MỚI 
CÓ THỂ NHÌN ĐƯỢC CÁC MÔ MỀM  

Các nhà nghiên cứu ở viện MIT và bệnh 

viện đa khoa Massachusetts vừa phát triển 

một hệ thống chụp X-quang mới, có kích 

thước nhỏ gọn và đặc biệt là không phát ra 

nhiều phóng xạ gây hại cho bệnh nhân, cũng 

như có thể ghi hình được những mô mềm ở 

chi tiết nhỏ. 

Thông thường thì các máy chụp X-

quang phóng ra một chụm tia phóng xạ điện 

từ từ một nguồn duy nhất. Còn các máy hiện 

đang thử nghiệm thì sẽ có “một bề mặt cấu 

trúc nano với một hệ thống những đầu nhỏ". 

mỗi đầu này có kích thước micron và đều 

phóng ra luồng electron khi kích hoạt. Các 

luồng electron sẽ đi qua một đĩa cấu trúc vi 

mô và được chuyển sang dạng X-quang. 

Càng có nhiều luồng electron được bắn 

ra thì chiếc máy sẽ có thể chụp được hình ảnh 

mô mềm mà không cần những tác nhân tương 

phản - những giải pháp như thế đòi hỏi phản 

 

Ảnh minh họa 
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cần có thời gian đưa tác nhân và một số 

trường hợp có thể gây hại cho bệnh nhân. 

 

Ngoài ra, không giống với các máy chụp 

X-quang điện tử thông thường, máy mới có 

thể tắt mở một cách nhanh chóng mà không 

cần thời gian làm nóng. Điều này cũng giúp 

giảm lượng phóng xạ mà các bệnh nhân phải 

hấp thu. 

Phiên bản mẫu hiện tại được cho biết là 

có kích thước tương đương một chiếc hộp 

giày, cho phép có thể mang đi được - và sản 

phẩm thương mại dự kiến thậm chí là nhỏ 

hơn. Với tính cơ động như vậy máy X-quang 

mới sẽ có thể được dùng trong nhiều trường 

hợp khẩn cấp hay có thể ứng dụng trong lĩnh 

vực an ninh hàng không để kiểm tra hành lý 

xách tay tại các sân bay. 

Theo nhà nghiên cứu Luis Velásquez-

García, hệ thống này có thể cải thiện khả năng 

chụp ảnh X-quang đến 100 lần với phần cứng 

rẻ hơn so với các máy hiện tại. Công nghệ này 

vẫn còn cần nghiên cứu và phát triển tiếp tục 

trong vòng 2-3 năm tới và để thương mại hoá 

thì sẽ lâu hơn. 

Theo http://www.dost.danang.gov.vn, 

20/12/2013 

************** 

PHÁT HIỆN HỢP CHẤT               
MANG HOẠT TÍNH MỚI CÓ THỂ 

KHỐNG CHẾ SỰ PHÂN CHIA                 
TẾ BÀO BẠCH CẦU  

Nhóm các nhà khoa học thuộc trường 

Đại học Freiburg, Đức mới đây phát hiện ra 

một loại hợp chất mang hoạt tính mới có thể 

ngăn chặn sự phân chia của tế bào bạch cầu, 

từ đó có hy vọng mang lại hiệu quả mới cho 

việc điều trị bệnh ung thư.  

 Loại hợp chất mang hoạt tính mới này 

mang tên XD14 có thể khống chế chức năng 

của một số protein thuộc dòng họ protein Bet. 

Protein Bet được coi là một loại protein có thể 

nhận biết sự biểu hiện của di truyền, nó có thể 

nhận biết được sự biến hoá về thông tin  biểu 

hiện di truyền học của protein trong mô tế 

bào, đồng thời có thể truyền tín hiệu thúc đẩy 

tế bào phân chia, từ đó làm tổn thương đến 

các cơ quan trong cơ thể con người. 

 Các nhà khoa học đã sử dụng phương 

pháp sàng lọc để tìm ra loại hoạt chất mang 

hoạt tính mới này. Trong mô hình mô phỏng 

của máy tính, các nhà khoa học nghiên cứu 

các  đặc tính của các hợp chất hoá học phân 

tử và lọc ra những hợp chất có thể ngăn chặn 

sự phát ra tín hiệu truyền dẫn của protein Bet. 

Các nhà khoa học tiến hành kiểm định với 60 

loại tế bào ung thư khác nhau. Kết quả cho 

thấy XD14 thể hiện rõ nhất khả năng  khống 

chế phân chia của tế bào bạch cầu. 

 Hiện nay, các nhà khoa học đang 

nghiên cứu xem loại hợp chất mang đặc tính 

mới này có thể trở thành một loại thuốc chống 

ung thư được hay không. 

Theo www.vista.vn/ sciencenet.cn, 12/12/2013 

************** 
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1-0011630: CÔNG TẮC TỰ ĐỘNG 
CÓ BỘ CẢM BIẾN TIA NHIỆT  

Tác giả: Ichiro Toyoda (JP), Tatsuya 

Abe (JP), Kentaro Uehara (JP), Rie Sasaki 

(JP) 

Quốc gia: Nhật 

Sáng chế đề xuất công tắc tự động bao 

gồm bộ cảm biến tia nhiệt để cảm biến các tia 

nhiệt phát ra từ cơ thể người; rơle để ngắt 

một cách có chọn lọc nguồn điện cấp từ 

nguồn cấp đến phụ tải, tuỳ theo tín hiệu ra 

của bộ cảm biến tia nhiệt; khối thấu kính để 

chứa bộ cảm biến tia nhiệt, khối thấu kính 

này bao gồm thấu kính hội tụ để hội tụ các tia 

nhiệt đến từ phạm vi dò vào phần nhận sáng 

của bộ cảm biến tia nhiệt. Vỏ giữ khối thấu 

kính một cách quay được để thay đổi phạm vi 

dò. Bảng mạch in được chứa trong vỏ và 

được bố trí để che khối thấu kính, rơle được 

gắn trên bảng mạch in này. Ngoài ra, lò xo 

dẹt được bố trí giữa khối thấu kính và bảng 

mạch in để ép khối thấu kính về phía lỗ cửa 

sổ của vỏ để làm lộ thấu kính hội tụ qua lỗ 

cửa sổ này.   

 

************** 

 

 

 

 
1-0011654: MÁY NÉN                     

CHẠY ĐIỆN KÍN  

Tác giả: Isao Higashikata (JP) 

Quốc gia: Nhật 

Sáng chế đề cập đến máy nén chạy điện 

kín (1) có rơle áp suất loại thường đóng (7) 

và dây chảy (6). Rơle áp suất (7) được bố trí 

trong vỏ kín (2), được mắc song song với 

cuộn dây chính (3A) của động cơ điện (3), 

và, khi áp suất của môi chất lạnh trong vỏ kín 

(2) cao khác thường, hoạt động để làm ngắn 

mạch cuộn dây chính (3A). Dây chảy (6) 

được mắc nối tiếp với cuộn dây chính (3A) 

và cuộn dây phụ (3B) của động cơ điện (3) 

và ngắt việc dẫn điện tới động cơ điện (3) khi 

dòng điện dư được tạo ra khi rơle áp suất (7) 

làm ngắn mạch cuộn dây chính (3A).  

 

************** 

1-0011639: ĐỆM BỊT KÍN BẰNG 
CẢM ỨNG HAI PHẦN VÀ LỌ CHỨA 

SỬ DỤNG ĐỆM NÀY  

Tác giả: Thorstensen-Woll, Robert 

William (CA) 

Quốc gia: Canada 

Sáng chế đề cập đến đệm bịt kín bằng 

cảm ứng hai phần và lọ chứa sử dụng đệm 

này. Theo sáng chế, đệm bịt kín (100) được 

sử dụng để tạo ra đệm bịt kín bên trong vệ 

SÁNG CHẾ NƯỚC NGOÀI 
ĐƯỢC CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN 

TẠI VIỆT NAM 
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sinh, an toàn và chắc chắn trên lọ chứa, đệm 

bịt kín này có vật liệu hấp thụ chất nén tổng 

hợp (124) làm bằng sợi tổng hợp với các kích 

thước lỗ xốp ổn định để cho phép đặc tính 

thấm chất láng trong khi duy trì đặc tính ổn 

định kích thước khi chịu nén. Màng bịt kín 

bên trong bằng cảm ứng (132) có mặt thứ 

nhất và mặt thứ hai, với lớp chất kết dính  

(130) ở mặt  trước của màng. Mặt thứ hai của 

màng được gắn tháo ra được vào vật liệu hấp 

thụ chất nén tổng hợp nhờ lớp sáp (126). Vật 

liệu hấp thụ chất nén tổng hợp này còn  thích 

hợp để hấp thụ gần như toàn bộ lớp sáp khi 

lớp sáp này ở dạng láng.   

 

************** 

1-0011657: PHƯƠNG  PHÁP XỬ 
LÝ MỦ CAO SU THIÊN NHIÊN 

ĐƯỢC EPOXY HÓA VÀ                       
CAO SU LƯU HÓA  

Tác giả: Cook Stuart (GB), Tinker 

Andrew J. (GB), Gelling Ian (GB), Dulngali 

Sidek (MY) 

Quốc gia: Anh 

Sáng chế đề cập tới mủ cao su thiên 

nhiên được epoxy hóa được xử lý bằng 

phương pháp bao gồm các bước: (i) bổ sung 

một muối của kim loại hóa trị hai vào mủ cao 

su thiên nhiên được epoxy hóa; (ii) làm nóng 

mủ để làm đông tụ cao su; và (iii) thu hồi cao 

su đó đông tụ. Việc bổ sung muối kim  loại 

hóa  trị hai vào mủ  trước bước đông  tụ nhờ 

nhiệt cao su làm giảm hoặc loại trừ sự tạo bọt 

trong quá trình đông tụ nhờ nhiệt này và cải 

thiện chất lượng khối đông tụ tạo thành. 

************** 

 

1-0011670: VẬT LIỆU COMPOSIT 
TIÊM ĐƯỢC THÍCH HỢP ĐỂ                
SỬ DỤNG LÀM CHẤT LIỆU               

THAY THẾ XƯƠNG 

Tác giả: Ambrosio Luigi (IT), 

Sanginario Valeria (IT), Ginebra Maria Pau 

(ES), Planell Josep Anton  (ES) 

Quốc gia: Italy 

Sáng chế đề xuất vật liệu composit tiêm 

được mới thích hợp để sử dụng làm chất liệu 

thay thế xương. Vật liệu composit theo sáng 

chế gồm pha gốm có hoạt tính trên cơ  sở 

tricanxi phosphat và pha hữu cơ gồm 

hydrogel chứa rượu polyvinyl. Tính chất cơ 

học và tính tiêm được của vật liệu này có thể 

điều chỉnh được bằng cách thay đổi nồng độ 

của hai pha này.   

 

 

************** 

1-0011678: QUY TRÌNH LOẠI BỎ 
LƯU HUỲNH VÀ BỤI DÙNG CHO 

KHÍ ĐỐT THIÊU KẾT  

Tác giả: Shen Xiaolin (CN), Shi 

Hongzhi (CN), Shi Guomin (CN), Liu 

Daoqing (CN), Lin Yu  (CN), Shi Lei (CN), 

Wang Ruyi (CN) 

Quốc gia: Trung Quốc 

Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ 

bụi và lưu huỳnh bằng phương pháp ướt ra 

khỏi khí đốt thiêu kết. Khí đốt thiêu kết trước 

tiên được thổi và sau đó được loại bỏ flo và 

được làm mát, dưới dạng khí HF trong khí 
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đốt được giữ lại bởi huyền phù đặc kiềm và 

nhiệt độ của khí đốt này được giảm xuống 

thấp hơn 80
0
C; và sau đó khí đốt này được 

đưa vào tháp hấp thụ loại bỏ lưu huỳnh với 

hiệu suất cao, và khí đốt đó được loại bỏ flo 

được quay và phun vào trong bể chứa huyền 

phù đặc với tốc độ cao nhờ thiết bị tạo xoáy 

trong ống phun khí trong tháp hấp thụ và 

được cho va mạnh vào huyền phù đặc và 

được trộn với huyền phù đặc để hoàn thành 

quy trình loại bỏ lưu huỳnh và bụi; sau khi 

loại bỏ sương mù, khí đốt đó được xử lý 

được làm nóng lại bởi hơi thải thiêu kết và 

sau đó được cho thóat ra khỏi ống khói.   

************** 

1-0011632: KÉT AN TOÀN               
TRÊN XE CHỞ TIỀN  

Tác giả: Kwon Hyug-Bae (KR) 

Quốc gia: Hàn Quốc 

Sáng chế đề cập tới két an toàn trên xe 

chở tiền để chuyên chở các đồ giá trị khi vận 

chuyển giữa nơi cấp và nơi nhận. Két an toàn 

theo sáng chế bao gồm khung ngoài để tạo ra 

khoảng trống ở phần sau xe, khung trong tách 

biệt với khung ngoài, đệm được chèn ở giữa 

khung ngoài và khung  trong, cửa có thể quay 

và được lắp vào khung ngoài, cửa sổ được 

tạo ra bằng cách đục xuyên qua khung ngoài 

và khung trong sao cho người lái xe có thể 

quan sát bên trong khoảng trống, tấm bảo vệ 

có nhiều lỗ nhìn được tạo ra trên mặt tấm bảo 

vệ này và được gắn chặt vào cửa sổ, bộ báo 

cháy được lắp trên mặt trên của khung trong, 

và camera có thể ghi hình bên trong khoảng 

trống và được lắp trên khung trong.   

 

1-0011635: HỘP ĐỒ UỐNG  

Tác giả: Novak Thomas J. (US), Lee 

Laurence (US) 

Quốc gia: Mỹ 

Sáng chế đề cập tới hộp đồ uống (102) 

và phương pháp tạo ra đồ uống. Hộp có thể 

bao gồm bình chứa (116) có thể tích trong 

với tiền chất đồ uống tan được đáng kể (112) 

đặt bên trong bình chứa. Tiền chất đồ uống 

có thể được tạo ra từ các hạt trong đó ít nhất  

là 60% các hạt có kích thước lớn nhất lớn 

hơn vào khoảng 200 micromet và nhỏ hơn 

vào khoảng 700 micromet. Hộp có thể được 

làm kín nước, và có thể có phần lọc. Chất 

láng (118) có thể được đưa vào trong bình 

chứa ở tốc độ dòng chảy theo thể tích ít nhất 

là 0,03 aoxơ/giây (0,85gam/giây) để hòa tan 

tiền chất đồ uống để tạo ra đồ uống.   

 

************** 
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1-0011685: DỤNG CỤ CHĂM SÓC 
RĂNG MIỆNG CÓ KHẢ NĂNG            
THU NĂNG LƯỢNG CƠ HỌC  

Tác giả: Wu Donghui (US), Kennedy 

Sharon (US), Rouse John P. (US), 

Gatzemeyer John J. (US) 

Quốc gia: Mỹ 

Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh răng 

thu năng lượng cơ học có thể sử dụng các 

mạch và các thiết bị để biến đổi năng lượng 

cơ học thành điện năng. Việc biến đổi này có 

thể được thực hiện nhờ sử dụng các thiết bị 

áp điện để biến đổi các ứng suất và sức căng 

từ sự uốn cong đầu bàn chải đánh răng 

và/hoặc các lông chải trong quá trình sử 

dụng, và có thể được thực hiện nhờ sử dụng 

các máy phát điện từ nhờ việc làm cho nam 

châm di chuyển qua cuộn dây để tạo ra dòng 

điện. Năng lượng điện xoay chiều tạo thành 

có thể  được chỉnh lưu, và tích trữ trong thiết 

bị tích trữ, như tụ điện hoặc pin nạp lại được. 

Mạch chuyển có thể được tạo cấu hình để dò 

mức năng lượng tích trữ được trong thiết bị 

tích trữ, và để đóng mối nối điện khi đó đạt 

đến mức năng lượng định trước (ví dụ, mức 

nạp điện năng). Mức nạp điện năng định 

trước có thể tương ứng với lượng chải mong 

muốn (ví dụ, tính đến độ dài hành trình và 

lực, và số lượng hành trình), và việc đóng 

mối nối điện có thể được sử dụng để cấp điện 

cho các thiết bị đầu ra khi đó đạt đến lượng 

chải mong muốn.   

 

 

************** 

1-0011648:                                  
KHAY NÂNG BẰNG GIẤY  

Tác giả: Ho Kee Lum (MY) 

Quốc gia: Malaysia 

Sáng chế đề cập đến khay nâng bằng 

giấy, tâm giấy nhiều lớp được sử dụng để tạo 

thành các bộ phận làm mặt đỡ và máng 

ngang (12) của khay nâng bằng giấy (10). 

Các máng ngang (12) được đặt và gắn với 

mặt dưới của tấm phẳng (11c) hoặc các thanh 

kéo dài đặt song song và cách quãng (11a, 

11b). Thanh kéo dài có thể là hình chữ T 

(11a)  hoặc  hình  phẳng  (11b). Thanh kéo 

dài hình chữ T (11a) có thể được làm từ hai 

thanh kéo dài hình chữ L, đặt tương ứng và 

gắn phù hợp với nhau. Trong trường hợp 

thanh kéo dài hình chữ T (11a), phần trên của 

mỗi máng ngang (12') và đệm lõi trực giao 

(14') được cắt tại các vị trí đó nơi đặt thanh 

kéo dài hình chữ T (11a). Mỗi máng ngang 

(12) về cơ bản là rỗng và có hình chữ nhật có 

ít nhất một máng (15, 13, 17) và các đệm lõi 

trực giao (14) đặt thẳng đứng bên trong. Sáng 

chế đề xuất năm kiểu kết cấu của máng 

ngang (12a - 12e) và ba kiểu kết cấu của bộ 

phận tạo mặt đỡ. Mười hai phương án thực 

hiện điển hình của khay nâng bằng giấy (10a 

-10e) theo sáng chế bao gồm khay hai phía 

và khay bốn phía.   

 

************** 

1-0011634: VIÊN NÉN                   
GIẢI PHÓNG BIẾN ĐỔI CHỨA 
BUPROPION HYDROCLORUA  

Tác giả: Oberegger Werner (CA), 

Eradiri Okpo (CA), Zhou Fang (CA), Maes 

Paul (BE) 
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Quốc gia: Canada 

Sáng chế đề cập đến viên nén giải 

phóng biến đổi chứa bupropion hydroclorua 

bao gồm  

(i) nhân chứa Bupropion Hydroclorua 

với lượng hữu hiệu, chất kết dính, chất làm 

trơn; và (ii) lớp bao giải phóng có kiểm soát 

bao quanh nhân này; và (iii) lớp ngăn ẩm bao 

quanh lớp bao giải phóng có kiểm soát nêu 

trên, trong đó viên nén này là dược phẩm  

tương đương sinh học với viên nén 

Wellbutrin® hoặc Zyban®/Wellbutrin®SR. 

************** 

1-0011638: KHÁNG THỂ                
LIÊN KẾT VỚI IL-22 CỦA NGƯỜI 

VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA                 
KHÁNG THỂ NÀY  

Tác giả: Li Jing (CN), Gill Davinder S. 

(US), Veldman Geertruida M. (US), Fouser 

Lynette A. (US), Valge-Archer Viia  (US), 

Lowe David C. (GB), Russell Caroline S. 

(GB), Cohen  Suzaune E. (GB), Thom Albert 

B. (US), Minter Ralph, R. (GB) 

Quốc gia: Mỹ 

Sáng chế đề cập đến kháng thể của 

người và đoạn liên kết với kháng nguyên của 

nó mà chúng liên kết một cách đặc hiệu với 

intơlơkin-22 của người (IL-22). Các kháng 

thể có thể hoạt động như chất đối kháng với 

hoạt tính của IL-22, do đó nó điều hòa được 

các phản ứng miễn dịch nói chung và cụ thể 

là các phản ứng miễn dịch liên quan đến IL-

22. Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic mã 

hóa cho IL-22, dược phẩm và kit chứa kháng 

thể này để chẩn đoán, điều trị các bệnh viêm 

nhiễm, bệnh tự miễn, dị ứng, sốc do nhiễm 

trùng, các rối loạn lây nhiễm, đào thải cơ 

quan cấy ghép, ung thư và các rối loạn hệ 

miễn dịch khác.   

 

************** 

1-0011649: SỬ DỤNG 
MYCOBACTERIUM W ĐỂ BÀO CHẾ 
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ  

Tác giả: Khamar Bakulesh Mafatlal 

(IN) 

Quốc gia: Ấn Độ 

Sáng chế đề cập đến việc sử dụng 

Mycobacterium w hoặc các thành phần của 

Mycobacterium w để bào chế dược phẩm 

dùng để điều trị bệnh hoặc kiểm soát bệnh 

ung thư. Theo sáng chế, dược phẩm được bào 

chế từ "Mycobacterium w" (Mw) được nhận 

thấy là hữu ích trong điều trị bệnh ung thư. 

Sử dụng các chế phẩm chứa Mycobacterium 

w sẽ làm giảm các mô ung thư, giảm các 

triệu chứng liên quan đến bệnh ung thư và cải 

thiện chất lượng cuộc sống. Nó cũng cải 

thiện khả năng chấp nhận thuốc đối với các 

điều trị bệnh khác.  

************** 

1-0011659: CHẾ PHẨM RẮN 
CHỨA CÁC BÀO TỬ CỦA                       

VI KHUẨN BACILLUS                   
KHÔNG GÂY BỆNH  

Tác giả: Prato Tiziano (IT) 

Quốc gia: Italy 

Sáng chế đề cập đến một chế phẩm 

chứa các bào tử là vi khuẩn không gây bệnh 

thuộc loài Bacillus, các bào tử này được hấp 
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phụ lên trên một cơ chất được cấu thành bởi 

ít nhất một hợp chất hấp phụ không hòa tan 

trong nước và một dẫn xuất xenluloza. Chế 

phẩm theo sáng chế có thể thu được bằng 

cách sử dụng kỹ thuật tầng sôi không khí và 

chế phẩm này là thích hợp để sử dụng trong 

lĩnh vực dược phẩm, thú y và dinh dưỡng.   

************** 

1-0011651:                                          
CHẾ PHẨM TẨY TRẮNG  

Tác giả: Ronald Hage (NL), Joachim 

Lienke (DE), Patricia Veerman-Petersen 

(NL) 

Quốc gia: Hà Lan 

Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy trắng 

chứa hợp chất [3.3.1]bixyclo có công thức (I) 

có ít nhất một mạch CR 8R-CR 22R-alkyl, 

chế phẩm tẩy trắng này hầu như không  chứa 

nguồn peroxy (I)   

 

 

************** 
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